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Glossaire

AP : Avertissement Précipitations

APIC : Avertissement Pluies Intenses a I'échelle des Communes

BP : Bulletins Précipitations

BRGM : Bureau de Recherches Géologique et Miniére

B.V. : Bassin Versant

CMVOA : Cellule Ministérielle de Veille Opérationnelle et d’Alerte

CODIS : Centre Opérationnel Départemental d’'Incendie et de Secours

COGIC : Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises

COZ : Centre Opérationnel de Zone de défense

DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer

DGRP : Direction Générale de la Prévention des Risques

DICOM : DIRection de la COMmunication

DIR (SE) Météo-France : Direction Inter Régionale (Sud Est)de Météo-France
DREAL : Direction Régionale de I'Environnement, de '’Aménagement et du Logement
EDF : Electricité de France

EMZ : Etat-major de Zone

EPRI : Evaluation Préliminaire des Risques Inondation

HYDRO : (Banque Hydro) : Recueil des données de hauteurs et de débits des stations
limnimétriques en France de I'Information sur les Crues

IGN : l'institut national de I'information géographique et forestiere

ORSEC : Organisation de la Réponse de SEcurité Civile

PPRN : Plan de Prévention des Risques Naturels

PPRI : Plan de Prévention des Risques Inondations

RDI : Référent Départemental Inondations

Rex ou RETEX : RETour d’EXpérience

RIC : Réglement de surveillance, de prévision et transmission de I'Information sur les
Crues

SCHAPI : Service Central d’'Hydrométéorologie et d’Appui a la Prévision des
Inondations

SCSOH : Service de Contrdle et de Surveillance des Ouvrages Hydrauliques

SDIS : Service Départemental d’'Incendie et de Secours

SDPC : Schéma Directeur de la Prévision des Crues

SIDPC : Service Interministériel de Défense et de Protection Civile

SPC (MO) : Service de Prévision des Crues (Méditerranée Ouest)

MTES : Ministére de la Transition Ecologique et Solidaire
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Préambule

Depuis la loi du 30 juillet 2003 relative a la prévention des risques technologiques et
naturels et a la réparation des dommages, une réforme de I'annonce des crues a confié
a I'Etat l'organisation de la surveillance, de la prévision et de la transmission de
'information sur les crues. Cette réforme s’est traduite par :

+ la réorganisation territoriale du dispositif d’annonce des crues de I'Etat pour
passer de l'annonce a la prévision des crues, grace a la mise en place de
services de prévision des crues (SPC), aux compétences renforcées ;

* la création d’'un Service central d’hydrométéorologie et d’appui a la prévision des
inondations (SCHAPI), qui assure la coordination de la prévision des crues au
niveau national et fournit un appui technique aux SPC.

L'objectif de cette réforme était d’améliorer l'anticipation dont disposent les
gestionnaires de crise, ainsi que I'information du grand public. Elle a abouti a la mise en
ceuvre de la vigilance crues, et a la qualification du risque hydrologique dans les 24
heures a venir. Ce faisant, elle introduit les notions de prévision et d’incertitude dans la
gestion des crises d’inondation.

Le déploiement de la vigilance « crues » est organisé :

* sur chaque grand bassin hydrographigue par un Schéma Directeur de Prévision
des Crues (SDPC) ;

* sur le territoire de chaque SPC par un Reglement de surveillance, de prévision
et de transmission de I'Information sur les Crues (RIC), qui met en ceuvre le
SDPC concerné.

L'Etat prend en charge la mission réglementaire de surveillance, de prévision et de
transmission de I'information sur les crues, en application des articles L. 564- 1, L. 564-
2 et L. 564-3 du code de I'environnement. Les SDPC définissent les conditions de cette
prise en charge par I'Etat et sont complétés par les RIC. Ces documents sont arrétés
conformément au décret du 12 janvier 2005 relatif & 'organisation de la surveillance, de
la prévision et de la transmission de l'information sur les crues, et a l'arrété du 15
février 2005 relatif aux schémas directeurs de prévision des crues et aux reglements de
surveillance et de prévision des crues et a la transmission de [information
correspondante.

La procédure de vigilance crues a été deéfinie dans le cadre d'une instruction
interministérielle dont la derniére version date du 11 juin 2014. Elle se traduit par le
service expertisé Vigicrues depuis 2006.

La vigilance crues a été complétée en 2017 par le service Vigicrues Flash,
d’'avertissement automatique sur les crues soudaines, destiné en priorité aux
gestionnaires de crise locaux. Il concerne des cours d’eau n'appartenant pas au réseau
surveillé par le dispositif Vigicrues et susceptibles d’étre soumis a des crues soudaines.

Dans ce cadre, le SDPC du bassin Rhone Méditerranée a été arrété le 20 décembre
2011 par le préfet coordonnateur de bassin. Le présent RIC met en ceuvre ce SDPC et
remplace le précédent RIC approuvé par l'arrété du 14/01/2015. Il est composé d’une
notice de présentation, d’un reglement et d’annexes.



Notice de présentation

Le SPC Méditerranée Ouest couvre globalement, au sein de la Région Occitanie, les
trois départements de I'Aude, de I'Hérault (hors bassin du Vidourle) et des Pyrénées
Orientales. Son découpage s’appuie sur les limites topographiques des bassins
versants. Cette logique ne respecte donc pas toujours les limites administratives. C’est
ainsi qu'outre le Vidourle, il y a quelques cours d’eau administrativement sur les
départements cités qui ne sont pas sous gestion du SPC puisque concernés par un
autre bassin versant :
* [|'Hers mort et I'Hers Vif ainsi que la Vixiege sont sur le bassin de la Garonne a
'ouest de I'Aude
* lamont de I'Arn et du Thore sont des bassins versants de la frange ouest du
département de I'Hérault qui sont aussi sur le bassin de la Garonne.

A linverse,
* une partie du bassin versant amont de I'Aude est située dans le département de
I'Ariege

* une partie du bassin versant de I'Aude (bassins du Fresquel et de I'Orbiel) est
dans le département du Tarn
* une partie du bassin de I'Orb amont est dans le département de I'Aveyron
* et la zone amont du bassin de I'Hérault, jusqu’au Mont Aigoual, est sur le
département du Gard.
Ces zones ne sont pas couvertes par des troncons réglementaires.

La présente notice décrit le territoire et le comportement hydrologique des rivieres
surveillées, évoque les crues historiques principales, précise les enjeux concernes,
notamment en termes de population exposée, et indique le cas échéant les barrages et
digues susceptibles d’avoir un impact sur les crues.



Le Lez

Description du bassin versant
Superficie : 161.5 km? - Longueur : 28,5 km (Hors Mosson)

La source du Lez, située a St Clément de Riviere, est la principale résurgence du vaste

ensemble karstique sous-jacent aux Garrigues nord montpelliéraines.

Depuis sa source jusqu’a son entrée sur la commune de Castelnau-le-Lez, le fleuve

chemine dans un environnement majoritairement agricole, longé par une ripisylve

étroite, continue et dense. Sa pente moyenne est de 0.3% pour une largeur moyenne

de 10-15 m, le Lirou venant gonfler ses eaux 3 km en aval de sa source. Sur quelques

troncons, la ripisylve du fleuve s'élargit sur plusieurs dizaines de metres, formant une

véritable forét galerie (méandre de Fescau, Lavalette).

Aux portes de Montpellier, le Lez pénétre dans un environnement totalement

anthropisé et bordé d'une ripisylve trés étroite. A hauteur de Montpellier,

I'artificialisation du fleuve devient totale : son profil est recalibré, ses berges ne sont

plus couvertes que d’'une végétation basse de roseaux. Sa pente d’écoulement est tres

faible (moins de 0.1%), sa largeur de 'ordre de 25 m.

Sur la bande lagunaire, avant d’atteindre son débouché en mer, le Lez est traversé par

le Canal du Rhéne a Séte.

Le Lez possede 4 affluents principaux, a savoir :

En rive gauche :

- Le Lirou (92 Km?): avec ses affluents, il draine le vaste secteur nord du bassin. Il se
caractérise par son écoulement temporaire en raison de la nature karstique du sol.

En rive droite :

- La Lironde (34 Km?2), a hauteur de Montferrier sur Lez, séche a I'étiage ;

- Le Verdanson (11 Km?) dont la particularité est d’étre totalement artificialisé dans la
traversée de Montpellier ;

- La Mosson (370 Km?) conflue dans le secteur lagunaire de la commune de
Villeneuve les Maguelone.

Du point de vue géologique, les sols du bassin sont essentiellement perméables (32 %)
a tres perméables (52 %) et composés d’alluvions, de sables et de calcaires (dont 45 %
de karst). Le bassin hydrogéologique (impluvium) de la source de Lez, fait partie
intégrante de l'aquifere karstique des calcaires jurassiques et crétacés. Cet aquifere est
limité par les fleuves Hérault a 'ouest et Vidourle au nord et a I'est. La structuration de
cet aquifere vers le sud est tres certainement lieé a I'épisode messinien et aux sources
sous-marine telles que la source de la Vise (bassin de Thau) [Bonnet et Paloc, 1969 ;
Fleury, 2005]. Néanmoins, la présence de grands accidents (failles compressives
d’orientation Est-Ouest active lors de la phase pyrénéo provencale) confere a ce
systeme une typologie de « karst barré » permettant la mise en fonctionnement de
sources de débordement en amont. La source du Lez est I'exsurgence principale de ce
systeme a laquelle peut étre associé un bassin hydrogéologique d'une surface
d’environ 380 km?

Trois ensembles se distinguent sur le bassin :

- Sur la moitié nord, les terrains sont de nature marno-calcaire tertiaire et calcaire
Jurassique. Le socle Jurassique correspond a un vaste ensemble Karsitifié qui
constitue un aquifére souterrain trés important (on pense que 90 % de l'eau du
bassin versant circule en sous-terrain) : le réseau hydrographique y est ainsi peu
développé. On distingue d'une part le karst de la source du Lez, le pli Jurassique



Montpellier Est (Castelnau du Lez), le pli Jurassique Montpellier Ouest (Causse
d'’Aumelas) et le massif Jurassique de la Gardiole. Son fonctionnement
hydrologique demeure mal connu.

- La plaine littorale : cette zone, qui englobe le secteur de Montpellier en reliant la
plaine de I'étang de Thau a I'Ouest a la plaine de I'étang de I'Or a I'Est est
constituée de formations tertiaires variées (marnes, gres, calcaires) et de formations
guaternaires (sables, alluvions).

- Les milieux lagunaires littoraux : cet espace est majoritairement couvert par les
étangs Palavasiens. Il s'agit de vastes étendues saumatres, peu profondes et peu
profondes.

Enjeux liés aux crues sur le bassin

Le bassin versant Lez-Mosson-Etangs-Palavasiens, qui accueille la plus forte
concentration de population de l'arc languedocien est sujet a de fortes pressions
démographiques et foncieres. Pres de 25 000 habitants sont exposés aux inondations,
ce qui représente 6 % de la population du bassin versant sur la base du recensement
de la population de 1999. Les principaux secteurs a risques se situent dans la basse
plaine du Lez sur les communes de Montpellier et de Lattes qui concentrent 65 % de la
population exposée.

A I'échelle intermédiaire des communes, il est important de noter que :

Si les communes de Montpellier et de Lattes présentent des populations vulnérables
sensiblement équivalentes, pour Montpellier, la majorité des habitants concernés vit en
immeuble alors que, pour Lattes, I'habitat préférentiel est I'habitat individuel : cela pose
des sujétions différentes en matiére de gestion de crise et se traduit par une
vulnérabilité accrue.

La commune de Palavas n’est pas inondée par le Lez mais par la mer ou les étangs :
c6té mer, par les tempétes marines et c6té étangs, par des montées lentes des eaux.

Il faut noter que sur Montpellier, de nhombreux enjeux peuvent étre touchés par des
crues de la Mosson.

Crues historiques

Le bassin du Lez a connu des crues importantes dans I'histoire :
- 12 octobre 1891
- 10 novembre 1907
- 27 septembre 1933
- letet 2 décembre 1955
- 24 septembre 1976

Les stations du Lez étant relativement récentes, il n'existe pas de cotes aux stations
pour ces crues anciennes, mais quelques repéres de crues (1933 notamment, plus de
2 m dans les rues de Montpellier, 3 m dans les rues de Lattes) ainsi que des valeurs de
PHE (pont Juvenal) existent.

Plus récemment, les crues importantes sont listées ci-dessous.



Date de la crue Cote/débit station Garigliano

09/10/01 2.90m (314 m3/s*)

12/12/02 3.45m (443 m3/s*)

22/09/03 2.50m (203 m3/s*)

03/12/03 3.80m (539 m3/s*)

06/09/05 3.60m (516 m3/s*)

03/02/09 2.42m (180 m3/s)

29/09/14 3.32m (410 m3/s)

07/10/14 3.90m** (environ 480 m3/s)
28/11/14 2.20m (150m3/s)

* Débits estimés (étude de faisabilité de la prévision — BRLi-2006)
** Estimation, défaillance capteur

Ouvrages et aménagements

Sur le Lez, on dénombre une densité tres importante de barrages et de seuils qui
compartimentent son cours.

Parmi les ouvrages les plus anciens, on retiendra :

- Le barrage clapet de Moulin I'Evéque, au niveau de Montpellier, & l'aval de la
confluence avec le Verdanson, dont la fonction est de réguler la capacité d'écoulement
du Lez.

- Le barrage anti-sel de la 3¢ écluse a Lattes qui, outre sa fonction anti-sel, permet la
navigation sur le Lez jusqu’a hauteur du port de Lattes

- Les anciennes chaussées aménagées dans le passé pour alimenter des moulins qui
aujourd’hui ne sont plus en activité.

Parmi les aménagements les plus récents, on retiendra :

- L'endiguement du Lez a partir du centre de Montpellier et sur toute la traversée de
Lattes

- Le recalibrage et 'aménagement des rives a l'aval du pont Chauliac

- L'aménagement du déversoir et du chenal de la Lironde (en rive gauche, en amont de
Lattes) permettant une déviation d'une partie du débit du Lez en crue (débit théorique
supérieur a 400m3/s).



L’Hérault

Description du bassin versant
Superficie : 2580 km?2 - Longueur : 190 km

D’amont en aval de I'Hérault, on rencontre successivement les types de vallées
suivants :

— Zone cévenole : vallées étroites a pente forte, réseau hydrographique dense,

— Zone des causses et des calcaires : vallées profondes et étroites formant de
véritables gorges, la riviere s’étant enfoncée au fur et a mesure des différents
soulevements ayant affecté la région, ainsi qu’en fonction des variations du
niveau marin. Des anciens méandres abandonnés (vallée de la Vis, vallée de
I'Hérault) sont fréquents. Lors de la traversée de terrains marneux, la vallée
s’élargit localement (par exemple dans la zone de St Bauzille),

— Zone des basses plaines : la vallée a une pente plus faible ce qui favorise les
dépdts de matériaux et I'Hérault s’écoule sur ses alluvions, avec une zone
d‘expansion des crues tres large (plusieurs kilomeétres), dans laquelle le lit a
tendance a s’écouler en toit. Des modifications de la position du lit mineur sont
possibles a I'occasion des fortes crues.

D’amont en aval, on distingue trois entités : le socle granitique, les calcaires
jurassiques et crétacés karstifies de la moyenne vallée et, enfin, la plaine alluviale
tertiaire et quaternaire qui débouche sur le golfe du Lion. Le bassin est soumis a un
climat méditerranéen a longues périodes seches entrecoupées de crues a 'automne et
au printemps. Elles conduisent parfois a des inondations catastrophiques dans la
plaine.

Enjeux liés aux crues sur le bassin

Zone amont (inondation torrentielle)

- Ganges/Cazilhac : Risque vis-a-vis des débordements de la Vis, de I'Hérault et du
Rieutord.

- Laroque : Risque vis-a-vis des débordements de I'Hérault, du Merdanson et de
I’Aubanel. L'Hérault inonde la zone agglomérée du bas du village. La RD 986 est
coupée pour des crues fréquentes (environ Q10)

- St-Bauzille-de-Putois : L'Hérault inonde les bas quartiers du village.

- Dans les gorges, la commune de Brissac présente des habitats isolés inondables, et
les acces a la commune de St-Guilhem le Désert sont coupés pour des crues
relativement fréquentes (aux alentours du Q5)

Plaine aval

- Paulhan : inondation du quartier St-Martin

- Canet : Débordement de I'Hérault qui touche le bas quartier de la zone agglomérée
(quartier du Barry) pour des crues moyennes. En cas de forte crue, plus du tiers du
village est inondé, I'accés au pont suspendu est impossible.

- Belarga : L'Hérault déborde dans les quartiers bas du village avant la crue
décennale.

- Pézenas : La zone inondable de I'Hérault s’étend entre la RN9 et la voie SNCF.

- Castelnau du Guers : inondation du bas du village.

- Villages endigués de la plaine : St-Thibéry, Usclas-d’Hérault, Cazouls-d’Hérault et
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Florensac sont ceinturés par une digue rapprochée qui les protége des crues de
I’'Hérault, a priori pour une occurrence centennale

Habitats isolés de la plaine : Hors des zones agglomérées, on dénombre environ
20 secteurs d’habitats isolés au milieu de la plaine, les trois quarts se situent a I'aval
de St-Thibéry. lls sont frequemment inondés par le débordement du Fleuve qui en
coupent les acces.

Bessan : Les bas quartiers du village sont inondés par I'Hérault pour des crues
fréquentes.

D’une maniére générale de nombreux pont entre Gignac et Agde peuvent étre
Coupés.

Agde

A Agde, les débordements de I'Hérault sont responsables de I'inondation urbaine la
plus importante du bassin. Son ampleur est conditionnée par le débit du fleuve et le
niveau marin. Au centre-ville, les quais rive droite et rive gauche sont inondés en forte
crue. A l'aval, le quartier de la Tamarissiére peut se retrouver isolé voir submerge, et
une grande partie du Grau d’Agde est situé en zone inondable. lls ont fortement été
touchés lors de la crue de 1997. Lors de cet événement, la commune d’Agde a recensé
sept cents foyers et une trentaine de batiments publics qui ont souffert des inondations.

Crues historigues

Les crues importantes sur la partie amont du bassin (Cotes a Laroque, reperes sur la
fagade du Temple)

29 septembrel795 (proche 1890)

18 octobre1868 (environ 11.50)

22 novembre 1890 (12 m), plus forte crue connue.

30 septembre 1900 (supérieur 10 m)

02 octobre 1958 (proche 1890)

8 novembre 1982 : 9.57m

5 novembre 1994 : 9.56m

18 décembre 1997 : 9.31m

3 novembre 2011 : 9.40m

17 septembre 2014 : 8.82m

A l'aval du bassin, les crues importantes sont celles de : (Cotes a Agde)
- 13 septembre 1875 (3.65m)

2 mars 1928 (3.60m)

9 novembre 1982 (3.54m)

20 décembre 1997 (3.65m)

30 janvier 2006 (3.08m)

5 novembre 2011 (2.90m)

Ouvrages et aménagements

Deux barrages sont présents dans le bassin de I'Hérault, ils sont importants vis-a-vis du
volume stocké, mais compte tenu de la taille du bassin versant intercepté
(respectivement 77km2 et 30km2), ils sont considérés comme n’ayant pas d’impact sur
les crues de I'Hérault.

- Le barrage du Salagou (affluent de la Lergue) il peut avoir une incidence locale trés
importante sur I'écrétement des crues : par exemple, en janvier 1996, le débit sortant
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du barrage était de 30 m3/s pour un débit entrant de 300 m3/s. Cependant, en aval de
la confluence avec I'Hérault, I'incidence relative est faible du fait de la faible surface du
bassin versant intercepté (77 km?) par rapport au 1 880 km2 du bassin versant total a la
confluence Hérault-Lergue, et parfois de I'avance de la pointe de crue de la Lergue par
rapport a celle de I'Hérault.

Initialement congu pour lirrigation, le barrage remplit aujourd’hui une importante
fonction touristique et paysagere. La retenue est également sollicitée pour soutenir le
débit de I'Hérault en période de sécheresse.

- Le barrage des Olivettes sur la Peyne, il a une incidence encore plus faible, compte-
tenu de sa capacité de stockage réduite et de sa position relative par rapport au cours
principal.

Le barrage a une fonction de soutien d'étiage, notamment pour l'irrigation. Il apporte
également une contribution a I'écrétement des crues de la Peyne affluent de I'Hérault,
dans la proportion des bassins versants concernés.

Ces barrages sont gérés selon un reglement d’eau qui définit les manceuvres a
effectuer en période de crue selon les conditions de niveau dans les barrages.

Des digues sont présentes surtout a I'aval du trongon :
Les communes d'Usclas d’'Hérault et Cazouls d’'Hérault présentent des digues de
ceinture en rive droite de I'Hérault.

Sur la Thongue, a Saint Thibery et sur la Peyne, a Pezenas :
Ces digues concernent les affluents mais dans une moindre mesure protégent aussi
contre les crues de I'Hérault.

A Florensac et Bessan, des digues respectivement en rive gauche et droite, protéegent
les zones habitées des inondations de I'Hérault.

Par ailleurs, il existe des ouvrages dans la plaine de I'Hérault qui ont des effets sur le
déroulement des crues du fleuve et qui pourraient avoir un impact sur la dynamique de
crue. Ces ouvrages ne mettent pas un secteur hors d’eau et ne sont pas classés mais
jouent un réle sur les débordements et les écoulements : il s’agit principalement de la
digue St-Joseph en amont de Florensac, la digue de Mermian en amont d’Agde et dans
une moindre mesure la digue de Ste-Cécile en amont de St-Thibéry. Il y a d’autres
secteurs avec des ouvrages mais plus localisés.
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L'Orb

Description du bassin versant
Superficie : 1 580 km? — Longueur : 136 km

Par sa taille, c’est le second fleuve cotier du département de I'Hérault dont il couvre
toute la partie occidentale. Il draine 89 communes qui accueillent environ 160 000
habitants.

Ce fleuve prend naissance a plus de 850 metres d'altitude sur les plateaux calcaires
des causses du Larzac (secteur karstique) au nord et sur le massif volcanique de
I'Escandorgue au nord-est. Son embouchure dans la Méditerranée est située a Valras
plage. La vallée du Jaur, son principal affluent se situe dans la montagne noire.

Le relief est orienté sud-ouest/nord-est tandis que les flux générateurs de précipitations
importantes dans ce bassin sont essentiellement des flux de sud et de sud-est ; du fait
de l'implantation de ce bassin par rapport a la mer, les masses d'air chaud et humide
peuvent y pénétrer largement, mais se trouvent bloquées par le relief orienté
perpendiculairement a la direction du flux.

Un fort gradient de précipitations s’observe entre la plaine littorale et les reliefs les plus
élevés. Ces conditions climatigues se traduisent sur le plan hydrologique par des
épisodes d’assechement séveres et des épisodes de crues torrentielles.

De plus, la faible perméabilité des sols engendre, notamment lors des forts épisodes
pluvieux automnaux et printaniers, des crues soudaines et violentes parfois fort
dommageables pour les riverains.

La Mare est une succession de plaines et de défilés. Le Jaur est une riviere encaissée
peu débordante et dont les déebordements ne touchent que peu denjeux . Le
Vernazobre comporte des problemes d’érosion de berges sur sa partie aval, en lien
avec d’anciennes extractions de matériaux.

De Réals a Tabarka, le vaste lit majeur constitue un champ d’expansion des crues de
fréquence approximativement décennale.

De Béziers a la mer, le profil transversal de I'Orb est en toit et provoque en crue des
débordements latéraux.

Le bassin versant de I'Orb recoupe une grande variété de formations géologiques : le
cours amont traverse des reliefs calcaires, avant d’aborder une région plus contrastée,
ou s'imbriquent granites, gres et schistes

Les zones karstiques sont relativement dispersées et se situent dans la haute vallée au
nord est du bassin, au niveau de la retenue d’Avene, dans la zone rive gauche de I'Orb
qui va de Bédarieux a Vieussan, dans les secteurs de St Pons en amont du Jaur, et
localement sur le Vernazobre et le Lirou.

Enjeux liés aux crues sur le bassin

A l'amont, la commune de Bédarieux est largement inondable. Le cours d'eau est
canalisé dans toute la traversée du village. Les quartiers rive gauche sont soumis a un
risque de rupture de digue (construit en 1745). Des installations telles qu’une école, un
college, un lycée, une maison de retraite, un camping et un hopital sont situées dans
cette zone.

Les principaux enjeux se situent sur I'aval, a Béziers et sur les communes de Sauvian,
Sérignan, Villeneuve, Portiragnes et Valras.

De nombreuses voies de communication peuvent étre coupées et détériorées, y
compris les RD 612 et 609.
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Crues historiques

Sur le bassin amont, les crues les plus importantes sont celles de
- 1745

- septembre 1926 (PHEC sur Bédarieux, St Gervais)

- décembre 1995, cote de 9.21m a Bédarieux

- 16 mars 2011 : 7.80m a Bédarieux

- 29 novembre 2014 : 8.34m a Bédarieux

Sur le bassin intermédiaire, et a Béziers, les crues de référence sont celles de

- décembre 1953 (9m a Béziers et un débit estimé a pres de 2500m3/s), cette crue
est qualifiee de centennale a partir de Vieussan

- décembre 1995 (7m a Béziers)

- janvier 1996 (7.80m a Béziers)

Dans basse vallée de I'Orb a I'aval de Béziers (pas de stations disponibles), les quatre
crues de références sont

- décembre 1953

- décembre 1987

- décembre 1995

- janvier 1996

Quvrages et aménagements

Sur I'Orb amont, le barrage d'Avéne (ou barrage des Monts d’Orb) mis en eau au début
des années soixante et de capacité totale d'environ 34 Mm3 sert a l'irrigation et a
I'alimentation en eau potable. Une fonction de turbinage a été rajoutée par la suite. Il
n'a pas formellement de fonction d’écrétement des crues, mais son réglement d'eau
impose que I'on ne déstocke pas pendant la pointe de crue. Ce réservoir participe de
maniere variable au laminage des crues. Il capte un bassin versant de 124 km?2 soit
70 % du bassin versant a Cazilhac (début du trongon réglementaire de I'Orb amont).

Sur I'Orb, les digues pouvant avoir un impact sur les crues sont :
Digue de la perspective et digue de la poste a Bédarieux

Digue de la plaine St Pierre et digue de Sauclieres a Béziers
Digues de la ZAC a Portiragnes-Plage

Canal de créte a Valras (ou digue de Querelle)

Digues de protection de Sérignan

Récemment, la restauration des zones d’expansion des crues, notamment dans le
secteur de Cazouls-les-Béziers (réappropriation des gravieres) peut aussi avoir un
impact sur I'hydraulique locale, en particulier pour les crues de faible occurrence
(<10ans).
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L'Aude

Description du bassin versant
Superficie : 5 160 km2 — Longueur : 221 km

Haute vallée de L’Aude, de la source a Carcassonne :

L'’Aude prend sa source a plus de 2 180 m d’altitude dans le massif du Carlit. Elle
alimente le barrage de Matemale, celui de Puyvalador et entame sa descente vers la
ville de Quillan aprés avoir parcouru les gorges de St-Georges et de la Pierre-Lys.
Apres Quillan, son profil devient moins pentu pour arriver a Carcassonne. Le fleuve
récupéere en rive droite apres Couiza la Salz, en rive gauche aprés Limoux le Sou (du
Val de Daigne) et avant Carcassonne le Lauquet en rive droite.

Vallée centrale de I'Aude :

Apres avoir traversé Carcassonne, I'Aude s’oriente vers l'est et récupére en rive
gauche des affluents descendant de la Montagne Noire, le Fresquel, le Trapel, I'Orbiel,
I’Ognon, I'’Argent Double, et le Répudre.

Basses Plaines de I’Aude apreés la confluence avec I'Orbieu :

En rive droite, le fleuve conflue avec la Jourre et I'Orbieu (venant des Corbieres), puis
la Cesse en rive gauche.

L’Aude arrive & un point stratégique qui est 'Ecluse de Moussoulens (commune de
Moussan).

A ce niveau-la, I'Aude est endiguée mais a un profil en toit. Lorsque le fleuve sort de
'endiguement, il inonde toutes les basses plaines et les niveaux d'eau dans la plaine
d'inondation sont alors déconnectés du niveau dans le lit mineur.

Trois gros secteurs géologiques divisent le bassin de I'Aude : Au Nord la Montagne
Noire appartient au massif central, au Sud, du Pays de Sault aux Corbiéres, la géologie
et les reliefs sont liés au systeme pyrénéen, entre les deux, une zone de sédiments
tertiaires et quaternaires forme le sillon audois drainé par le Fresquel et I'Aude.

Enjeux liés aux crues sur le bassin

Sur le trongon Aude amont les enjeux les plus forts se situent sur les communes de
Quillan, Couiza (participation de la Salz), Limoux et Carcassonne.

Sur le troncon vallée centrale les enjeux se situent principalement a Trébes et
Puicheric. lls sont concernés par les crues de '’Aude mais également par des cours
d’eau trés réactifs de la Montagne Noire.

Les débordements dans les basses plaines peuvent étre trés importants et provoquent
des dégats sur les infrastructures, des villages sont isolés et d’autres entierement
inondés avec parfois des hauteurs de submersions importantes.

Crues historigues

Sur le trongon amont, les crues de référence sont celles de :

- octobre 1891, crue historique sur la haute vallée, prées de 8m a la station de
Carcassonne Pont Vieux,

- octobre 1940, 6.60m a Carcassonne, moindre sur 'amont

- octobre 1970, 5.50m a Carcassonne,

- septembre 1992, crue historique de la Salz, en amont de Limoux,

- décembre 1996

- octobre 2018 5.20m a Carcassonne
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- 22janvier 2020 : 5,90 m

Sur le secteur de la vallée centrale (station de Trebes):
- 25 octobre 1891 : prés de 8 m

- 9 novembre 1892 : 6.50m

- mars 1930 : 6.50m

- 12 octobre 1970 : 6 m

- 15 octobre 2018 : 7.66m

Sur l'aval et particuliéerement sur les basses plaines, les crues historiques sont celles

de:

- octobre 1891, crue historique a Moussoulens, avec pres de 8m a la station,

- mars 1930, 7.46m

- 18 octobre 1940 : 7.45m

- novembre 1999, crue de référence qui a fait de nombreux dégats dans la plaine,
7.57m a Moussoulens,

- Plus récemment les crues de novembre 2005, janvier 2006, mars 2011 (5.74m) et
mars 2013

- 15 octobre 2018 : 6.84m

Quvrages et aménagements

Les barrages de la haute vallée :

Les barrages de Matemale et de Puyvalador constituent les 2 plus grandes retenues du
fleuve Aude, sur sa partie amont. lls sont gérés par EdF pour la production
d’hydroéléctricité et participent également au soutien d’étiage.

Le barrage de Matemale a une capacité totale de 20.5Mm?, il capte un bassin versant
de 33 kmz (soit 5 % du bassin versant a Quillan). Il a été construit en 1959.

Le barrage de Puyvalador, construit en 1932, a une capacité totale de 9.9Mm? et capte
un bassin versant d’'une superficie totale de 134 km?2 (soit 23 % du bassin versant a
Quillan).

Les basses plaines de I'Aude :

De nombreux aménagements ont été réalisés sur ce secteur suite aux crues de 1999,

de 2005 et de 2006, pour protéger les lieux habités :

- Creéation du chenal de dérivation de Coursan afin d’éviter les débordements dans
Coursan (élargissement de I'ouverture prévu)

- Mis en transparence des ouvrages (VNF et RFF) a Salléles d’Aude permettant
d’éviter la rupture des remblais de la digue du canal de jonction et de la voie ferrée
et I'effet de vague a Cuxac d’Aude. (2007)

- Endiguements des lieux habités a Cuxac d’Aude avec le Bourg, les Garrigots et les
Estagnols (2014)

- Réfection de I'endiguement de Salleles d’Aude

16



Le bassin versant de L'Orbieu

Description du bassin versant
Superficie : 765 km? - Longueur : 85 km

Situé dans la partie occidentale du département, le bassin versant de [I'Orbieu,
765 kmz, représente 13 % de la superficie totale du bassin versant de I'Aude, ce qui
situe I'Orbieu au niveau des principaux affluents de I'Aude.

L'Orbieu prend sa source sur la commune de Fourtou dans le massif de Mouthoumet
(piémont pyrénéen) a une altitude de 800 m environ puis se développe sur 85 km pour
confluer avec I'’Aude a une altitude proche de 10 m NGF environ.

De sa source jusqu’'a Ribaute, le relief et les paysages sont de type montagnard ; la
riviere s'écoule sur le substratum rocheux directement apparent ou subaffleurant sous
une faible couverture alluviale ; la pente est élevée passant progressivement de 5 % a
1 % et le lit du cours d’eau trés encaissé, sans possibilité réelle de débordement. De
Ribaute a la confluence apparait progressivement un paysage de plaine ou la pente
d’écoulement est faible (de 0.5 % a 0.1 %) et la couverture alluviale importante.

La situation géographique du bassin de I'Orbieu soumet celui-ci a un climat de type
méditerranéen qui se caractérise par des étés chauds et secs alternant avec des
précipitations parfois tres abondantes mais le plus souvent localisées. En termes
hydrologiques, il en résulte que I'Orbieu et ses affluents sont soumis a des étiages tres
séveres d’'une part et a des crues torrentielles d’autre part.

En fonction de leur localisation, les affluents et sous affluents de I'Orbieu présentent
une caractérisation géomorphologique pour tout ou partie similaire a celle de I'Orbieu.
D’amont en aval, les principaux affluents en rive droite sont le Sou (de Laroque), le
Libre, la Nielle (128 km?) et 'Aussou (129 km?).

En rive gauche I'Orbieu recoit la Mandourneille, I'Alsou (76 km?) et le ruisseau des
Mattes.

L'analyse géologique des Corbieéres est relativement complexe. Toutes les périodes
géologiques sont représentées du début du Primaire jusqu’'aux périodes récentes du
Quaternaire, dans des proportions toutefois tres différentes. Le Massif de Mouthoumet
présente des terrains a dominante de schistes, de calcaires anciens dolomitisés et de
conglomérats. Dans ce massif prend naissance un important aquifére karstique du
Dévonien de 400-500 metres d'épaisseur qui influe fortement sur le régime
hydrographique. De méme, il faut savoir que de hombreuses mines y ont été exploitées
jusqu’au siecle dernier (Fer, Cuivre, Barite,...). Les terrains tertiaires occupent le
secteur de Lagrasse, jusqu’au piémont du Massif de Mouthoumet. Les formations
calcaires alternent avec des secteurs marneux, gréseux ou de conglomérats. Le relief
est de type collinaire. Les terrains les plus récents n'occupent que la basse plaine de
I'Orbieu. Ces formations sont faites de dépobts assez fins de limons argileux, de sables
et de graviers. La complexité géologique du site tient principalement aux alternances
parfois brutales entre terrains calcaires et schisteux.

Enjeux liés aux crues sur le bassin

Les zones inondables avec des enjeux forts se situent principalement a Lagrasse puis
sur les communes de Fabrezan, Ferrals les Corbiéres, Luc sur Orbieu, Ornaisons,
Villedaigne et Raissac d’Aude. De nombreuses voies de communication peuvent étre
coupées ou détériorées, y compris la RD 6113 et la ligne SNCF a Villedaigne.
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Au global, la population exposée est importante ; ainsi, et a titre d'exemple, le nombre
d'habitations affectées par la crue de novembre 1999 est supérieure a 2000 personnes
(Orbieu et affluents confondus)

Crues historiques

La crue de novembre 1999 s'inscrit localement comme un phénoméne majeur tant au
regard de son emprise que des dégats occasionnes.

Mais le bassin de I'Orbieu a cependant connu au fil des deux derniers siécles de
nombreuses crues majeures et dévastatrices, affectant a la fois I'Orbieu lui-méme et
ses affluents.

- Octobre 1891 (6.84m a la station de Lagrasse) Cet événement est généralement
décrit comme le plus important avant novembre 1999. L'inondation de toutes les
communes riveraines de I'Orbieu y est décrite comme totale et les dégats tres
importants.

- Novembre 1892 : Cette crue n'est jamais citée, mais fait I'objet de plaques de crue a
Ferrals-les Corbieres dont le niveau serait de 50 cm inférieur a celui de 1891.

- Juin 1900 : Cette crue est citte comme dévastatrice.

- Octobre 1911 : Cette crue apparait dans les chroniques de Lagrasse ; son niveau
serait inférieur de 1,50 m a celui de 1891.

- Octobre 1920 : Crue citée comme dévastatrice et de méme ampleur que celle de
1911 a Lagrasse.

- Aodt 1921 : Comme dans le cas de 1892, cette crue n'est jamais citée, mais fait
l'objet d'un repére a Ferrals situant son niveau 1 m environ au-dessous de celui
atteint en 1891.

- Mars 1930 : Cette crue est généralisée dans le sud-ouest de la France ou elle a fait
plus de deux cents morts ; elle aurait occasionné 1,30 m d'eau dans les maisons a
Villedaigne, l'isolement total de Raissac et Fabrezan, 'inondation totale de Lézignan
par la Jourre. Paradoxalement, les chroniques de hauteur situent cet événement
2,50 m en dessous de celui de 1891 a Lagrasse alors que des repéres de crue
tendent a confondre les deux épisodes en amont de Saint-Pierre des Champs.

- Octobre 1940 : 6m a la station de Lagrasse. Cette crue est jugée trés importante sur
le bassin de I'Orbieu, de méme ampleur que celles de 1911 et 1920. Il s’agit surtout
de la crue la plus ancienne encore ancrée dans la mémoire collective.

- Deécembre 1996 : 6.29m a Lagrasse, 7.10m a Luc. C’est I'événement majeur le plus
récent avant celui de novembre 1999. Les analyses qui en ont été faites ont révélé
des ampleurs différentes selon les lieux considérés mais ont conclu dans tous les
cas a un événement majeur.

- Novembre 1999 : 7.27m a Lagrasse, 10.50m a Luc. Plus grosse crue connue sur
I'aval du bassin, trés importants dégats, matériels et humains.

- Novembre 2005 : 6.02m a Lagrasse, 6.75m a Luc, niveaux proches de la crue de
1996

- Janvier 2006 : 6.09m a Luc

- 15 octobre 2018 : 5.64m a Lagrasse, 7.33m a Luc

Quvrages et aménagements

Le bassin de I'Orbieu présente peu d’aménagements.
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Le bassin versant de la Cesse

Description du bassin versant
Superficie : 270 km? - Longueur : 54 km

La riviere prend sa source dans la Montagne Noire a 450m d’altitude, au nord-ouest du
bourg de Ferrals les Montagnes. La riviere sillonne dans un fond de vallée étroit avec
une pente d’écoulement voisine de 1,8 %, puis pénétre dans des gorges profondes au
niveau du hameau de Cantignergues. Aprés avoir parcouru 14 km la riviere sort des
gorges en amont de Minerve puis débouche dans la plaine.
Sur la plaine, I'écoulement superficiel du cours d’eau n’est que périodique en raison de
la nature karstifié du substrat calcaire. Durant toute la période séche et hors épisode
pluvieux, le cours d’eau laisse place a un assec de 18 km avant de renaitre a la
résurgence du Boulidou en aval d’Agel. La Cesse parcourt moins d’'un kilométre puis
pénetre dans le département de I’Aude ou elle parcourt 12 km avant de confluer avec
I'Aude.
Les affluents :
Le réseau secondaire (héraultais) du bassin de la Cesse se développe sur le versant
sud de la Montagne noire (rive gauche du cours d’eau).
Les principaux affluents sont de I'amont vers l'aval :

la Valette : (17km2)

le Briant : (41km2) conflue a Minerve
- la Cessiére : (43km2) conflue dans la plaine en aval d’Aigues-Vives (34)
- le Rec d’Aymes : (32km2) conflue en aval d’Agel.

Sur les secteurs calcaires karstifiés, certaines portions de cours d’eau présentent un
écoulement non pérenne tout comme la Cesse dans sa traversée de la plaine (ex: le
Campredon, la Cessiére, la partie aval du Briant).

Certains écoulements karstiques peuvent d’ailleurs apporter de I'eau de bassins voisins
vers la Cesse ou en évacuer vers l'extérieur.

Enjeux liés aux crues sur le bassin

Les zones inondables avec des enjeux forts se situent principalement a Bize-Minervois
pour la Cesse et a Salléles-d’Aude a la confluence avec I'Aude.

Les communes de Ferrals-les-Montagnes, de La Caunette, d’Agel et de Mirepeisset
présentent des enjeux plus ponctuels.

A Bize-Minervois, environ 150 habitations soit 350 personnes sont impactés par les
crues de la Cesse. Les enjeux situés en zone inondable sont le camping (qui doit étre
déplacé hors zone inondable courant 2020), le stade, la poste, les ateliers municipaux
et le Chateau de Cabezac.

A Mirepeisset on compte le camping et la base de plaine aire de la Garenne, la prise
d’eau VNF et la rigole d’alimentation du canal, la station d’épuration et le pompage pour
I'eau potable dans la zone inondable de la Cesse.

Enfin, la commune de Salleles-d’Aude est a la fois inondée par la Cesse et 'Aude. Les
enjeux en zone inondable représentent environ 480 habitations soit plus de 1000
personnes. On y trouve également la poste, une école, un dépot d’essence, une station
d’épuration ainsi que le Domaine de Truilhas.
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Crues historiques

- 18 septembre 1843 : Evénement décrit comme catastrophique le long de la Cesse
ayant entrainé la mort de 15 personnes.

- 12 septembre 1875 : Cette crue n'est que rarement citée mais fait l'objet des
reperes de crue les plus élevés au droit du village de Bize Minervois (1 a 2 cm de
plus que les niveaux de 1843 et 1999).

- 03 mars 1930 : Hauteur d'eau de 3 a 4 m dans certaines maisons. Rupture des
digues du canal de jonction a Salléles d'Aude.

- 5 décembre 1987 : A Bize Minervois (6.70m) une partie de l'agglomération est
inondée (débordement au droit de la rue des Remparts en rive droite, inondation de
la RD26 et des maisons riveraines en rive gauche)

- 19 octobre 1994 : 6.34m a Bize-Minervois Son ampleur est proche de celle
observée en décembre 1987 méme si aucun débordement n'a été observé a Bize
Minervois

- 13 novembre 1999 : 6.24m a Bize-Minervois En regard de son emprise inondable,
cet événement apparait comme un événement majeur méme s'il ne s'agit pas du
plus fort événement connu sur ce bassin.

- 16 mars 2011 : 6.47m a Bize-Minervois une des plus grosses crues apres celle de
1999, d’ampleur comparable a celle de 1987.

- 15 octobre 2018 : 6.55m & Bize-Minervois

Quvrages et aménagements

Sur la partie amont du bassin, il existe peu d'aménagements.

Les principaux ouvrages significatifs se situent au niveau de la confluence avec I'’Aude
(travaux de transparence, digues de protection etc ...) et création de digues a Salléles
d'Aude contre les inondations de la Cesse.
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La Berre

Description du bassin versant
Superficie : 250 km? - Longueur : 52 km

Le bassin versant de la Berre est situé dans I'Aude sur la limite nord des Pyrénées
Orientales, marquée par un fort relief sur 'amont du bassin (semi-montagneux), le point
le plus haut étant le Montoulié de Périllou a 707m.

Son principal affluent est le Barrou, il se jette dans la Berre en rive droite, a I'aval
immeédiat du village de Durban-Corbieres. On note d’autres affluents dont notamment le
Courtal a Villeneuve-les-Corbiéeres qui conflue au droit du village, le Ripaud affluent rive
droite qui se jette dans la Berre entre les communes de Durban-Corbieres et Portel-
des-Corbieres.

Le bassin versant de la Berre est composé de terrains anciens (massif Paléozoique de
Mouthoumet), récents (nappes des Corbiéres orientales) et sédimentaires (Néogéne de
Sigean). Le paysage géologique est donc varié sur le bassin.

L'amont du bassin (amont de Villeneuve-les-Corbiéres, Sabaris, Courtal) et I'ouest du
bassin versant de Barrou sont constitués de terrains anciens (schistes) relativement
imperméables.

Le bassin versant du Barrou est constitué en son centre de formations plus récentes
mais néanmoins imperméables du fait de la présence de marnes. L'Est du bassin
versant est bordé de formations calcaires (au relief moins marqués) a tendance
karstique qui peuvent donc retenir I'eau tant qu’elles ne sont pas saturées.

Le bassin versant du Ripaud est essentiellement calcaire avec également des
formations du crétacé (gres).

L'aval du bassin est composé comme le Barrou de formations marneuses
imperméables et de calcaires plus ou moins karstiques.

Le bassin versant de la Berre est couvert majoritairement par la garrigue et le maquis,
typiqguement méditerranéens.

Une part importante du bassin versant est composée également de cultures,
principalement la vigne. Ces terrains viticoles, répartis sur tout le bassin versant, sont
propices pour créer des ruissellements importants car dénudés et la pratique des
cultures y est généralement dans le sens de la pente.

Enjeux liés aux crues sur le bassin

Sur le bassin de la Berre, les principales communes a enjeux sont Durban-Corbiéres,
Cascastel-des-Cobieres, Villeneuve-les-Corbieres, Villeseque-les-Corbiéres, Portel-
des-Corbieres et Sigean (réserve africaine notamment).

Les problémes d’inondation a Portel sont souvent dus a laffluent « le Berrat »,
phénoméne aggrave lorsque la Berre est en crue. Les bas quartiers de Portel sont
inondés par la Berre seulement lors de trés fortes crues comme 1999 et novembre
2014.

Le village de Sigean est situé en bordure de I'ancien lit de la Berre, la vulnérabilité du
village pour une crue de période de retour supérieure a 20 ans, ou en cas de rupture
de la digue de I'Espinat est trés importante :

- Une centaine d’habitations

- base de loisir

- Camping du Pavillon occupé a I'année
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D’autre part il existe des enjeux non « protégés » par la digue

- La réserve de Sigean, enjeu majeur du bassin (jusqu’a 7000 personnes en période
de pointe)

- des habitations dans la plaine (hameau du Lac, Courtive, clitz...)

Crues historiques

Il existe peu de traces d’événements historiques sur le bassin de la Berre.

La crue la plus ancienne mesurée par un capteur est celle de décembre 1971, mais elle
reste bien inférieure a la crue de novembre 1999, plus gros événement connu sur le
bassin, ayant entrainé de gros dégats.

Ci-dessous quelques références de crues sur la station de Portel des Corbiéres.
- 12-13/11/1999 : 7.40 m
- 4/11/2005 : 6 m *, Iégere sur-verse de la digue
- 30/01/2006 : 5.70m *
- 28/10/2011 : 4.50m
- 30/11/2014 / 7.19m (sur-verse de la digue, Sigean inondée)
- 15/10/2018 : 5.20m

*Hauteur estimée

Quvrages et aménagements

La digue de 'Espinat (ou digue du Pla ou la Paissiére) a été construite avant 1776 pour
protéger Sigean des inondations pour des crues de période de retour 20ans.

La digue se présente sous la forme d'une digue en terre avec un déversoir en son
centre et un parement bétonné résistant a la surverse a l'aval.

En 2019, une étude est lancée et traite notamment de la faisabilité de la réhausse de la
digue de I'Espinat.
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L'Agly

Description du bassin versant
Superficie : 1142 km? - Longueur : 82 km(Agly) et 48km (Verdouble)

L'’Agly prend sa source dans le département de I'Aude, vers 700 m d’altitude sur le
versant nord du Pic de Bugarach, qui culmine a 1231 m.

Apres 4 a 5 km d’'un parcours presque rectiligne en direction du Sud-Est, I'Agly, sitot
dépassé le village de Camps, oblique brusquement vers le Sud pour se précipiter dans
I'étroite gorge calcaire de Lafargue.

Encore quelgues kilométres d’'un cours rapide et I'Agly pénetre a la fois dans le
département des Pyrénées Orientales et dans le vertigineux canyon de Galamus, dont
il sort grossi par de nombreux apports karstiques, notamment celui de l'aven de la
Tirounere.

Affluents rive droite

Apres sa confluence avec la Boulzane (1 km a I'aval de St Paul de Fenouillet), I'Agly
recoit I'apport de quelques émergences karstiques ; il lui faut ensuite parcourir une
douzaine de kilométres parmi les granites et les gneiss avant de recevoir, a son entrée
dans le barrage de I'Agly, son dernier affluent important de rive droite : la Désix.

L'Agly recoit dans la commune d’Estagel le ruisseau de La Grave, canalisé dans le
village souvent a sec et dangereux lors de fortes pluies.

Affluents rive gauche

Apres sa sortie de la cuvette de Caramany, I'Agly arrose Rasigueres et Planezes ;
apres quoi il pénetre dans le bassin d’Estagel, ou il recoit son premier affluent de rive
gauche de quelque importance, le Maury. Le cours pérenne de 'Agly se termine moins
d'un kilometre apres Estagel, a la traversée d’'un banc calcaire tres karstigue dans
lequel se produisent d'importantes pertes (pouvant atteindre 1m3/s) ;

Quelgues dizaines de metres plus loin, I'Agly recoit sur la gauche son principal affluent,
le Verdouble, dont le bassin versant (321 km?), situé entierement dans les Corbiéres,
est formé pour 40 % de la surface d’affleurements calcaires.

Le Verdouble

La riviere prend sa source a 389 m d’altitude. Elle est alimentée par une riviére
souterraine qui refait surface ponctuellement au Gourg de I’Antre avant de s’engouffrer
immédiatement dans une grotte souterraine.

Le bassin du Verdouble comporte un relief marqué, avec des vallées encaissées et des
gorges creusées dans le calcaire. L'altitude moyenne est de 370 m, culminant a 964 m
au Pic de la Quille (Duilhac-sous-Peyrepertuse) et s’abaissant a 70 m a I'exutoire. Le
MontTauch (916 m), au cceur du bassin versant, sépare les deux principaux affluents
du Verdouble : le Torgan et le Tarrassac.

L'Agly inférieur

A l'aval du Mas de Jau, I'Agly présente, durant les basses eaux qui précedent son
assechement complet, un cours un peu discontinu, les trous d’eau alternant avec les
zones d'infiltration dans les alluvions. C’est également a partir de Rivesaltes, ou il recoit
en rive gauche son dernier affluent, le Roboul, sorte d’'oued qui ne coule, en moyenne,
gue quelques jours par an, gu’il pénétre dans la plaine littorale. La se situe le champ
d’inondation principal de I'Agly.

La particularité est son profil en travers qui rappelle la forme d'un toit ou le lit mineur
constituerait une sorte d’aréte dominant le lit majeur. Cette configuration particuliere et
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les digues qui ont été créées ne permettent pas aux eaux de débordement de retourner
vers le lit mineur, elles cheminent alors a travers la plaine jusqu’a la mer.

En termes de géologie, la partie montagneuse est constituée de roches
cristallophylliennes (gneiss, granite) impermeéables, favorisent le ruissellement déja
induit par les pentes abruptes des versants. Elles peuvent néanmoins présenter une
certaine perméabilité, dépendante de la densité de fractures au sein de la roche.

Le coeur du bassin est caractérisé par des terrains marneux imperméables (Bassins de
la Boulzane et du Maury a vallées ouvertes).

Le nord du bassin est dominé par les calcaires qui forment des réseaux karstiques. Ces
terrains, de perméabilité forte, sont le siege de pertes (hotamment dans le secteur
d’Estagel) et d’émergences karstiques.

A l'aval, la plaine de la Salanque est recouverte de sédiments, dont la perméabilité
diminue lors d’événements pluviaux intenses.

L'aval du cours de I'Agly est dominé en rive droite par des dépodts sédimentaires, et en
rive gauche par des alluvions récentes qui ont recouvert la plaine du Roussillon.

Les terrains drainés par I’Agly et ses affluents sont donc en grande partie perméables
et associés a des réseaux karstiques.

Enjeux liés aux crues sur le bassin

Dans les Pyrénées-Orientales, le bassin versant de I'Agly s’étend sur 45 communes
dont 33 présentent des enjeux en zone inondable. A 'amont les enjeux sont réduits a
quelques petites villes installées en fond de vallée (St Paul de Fenouillet par exemple).
Les secteurs les plus sensibles sont situés dans la plaine du Roussillon et
particulierement les 6 communes de Salanque situées derriere les digues de I'Agly
(Claira, Pia, St-Hippolyte, St-Laurent-de-la-Salanque, Toreilles et Le Barcares).

Parmi les communes les plus touchées, on peut citer Saint-Laurent-de-la-Salanque,
entierement inondable. On y compte plus de 8 500 personnes exposées aux
inondations.

La ville de Rivesaltes est également tres concernée par le risque inondation. Environ 5
000 personnes, soit plus de la moitié de la population communale, sont exposées a un
risque d’inondation.

Sur le bassin du Verdouble, la commune de Tautavel est la plus exposée aux
inondations. Les communes de Padern, Paziols et Tuchan (hors troncon réglementaire)
sont aussi concernées par le risque d’'inondation.

Comme sur l'ensemble du département des Pyrénées Orientales, de nombreux
passages a gués et voies sur berges sont présents sur le bassin de I'Agly. lIs
représentent un risque avec des comportements inadaptés qui peuvent entrainer de
graves conséquences.

Néanmoins, compte tenu de leur nombre important et de leur niveau de sensibilité
parfois trés bas, le SPCMO opere une sélection pour leur prise en compte dans les

critéres de vigilance.

Crues historiques

On retrouve de nombreuses traces de crues anciennes de I'Agly dés 1348.

Sur I'amont (Saint Paul de Fenouillet), les crues de novembre 1892 et octobre 1940
sont les plus importantes avec respectivement 8 m et 11 m au pont de la Fou.

Plus a l'aval, la crue la plus importante est celle de novembre 1999.

De nombreux débordements sont constatés sur les digues et finissent par provoquer
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une bréche a hauteur de Saint-Laurent-de-la-Salanque. La population de certains
lotissements situés dans les zones sensibles a du étre évacuée (Rivesaltes, Torreilles,
St-Laurent-de-la-Salanque).

En novembre 2005 et janvier 2006 on note également de grosses crues de I'Agly ayant
entrainé des hauteurs d’eau considérables.

De plus, la crue de mars 2013 représente une des plus grosses crues sur l'aval de
'Agly, mais de moindre ampleur qu’en 1999 sur la totalité du bassin versant . Une
partie de Rivesaltes est inondée et une breche d’environ 80 m a été ouverte en rive
droite dans un secteur agricole au niveau de Pia (lieu-dit La Barrére), inondant les
terres agricoles mais évitant des zones plus urbanisées a l'aval.

Enfin les crues du 30 novembre 2014 et celle du 22 janvier 2020 ont fortement sollicité
I'endiguement, Quelques inondations ponctuelles ont été constatées notamment dans
le bourg de Rivesaltes ainsi que sur la commune de Claira.

Sur son affluent principal, Le Verdouble, les dernieres grosses crues ont pour cote a
Tautavel :

- le 13 novembre 1999 : 5.25m,
- le 15 novembre 2005 : 4.96m,
- le 30 novembre 2014 : 4.41m

depuis la crue de 1999 de nombreux travaux d'amélioration de I'nydraulicité en traverse
de Tautavel ont été effectués.

Ouvrages et aménagements

Le barrage de I'Agly (également appelé barrage de Caramany)
Depuis 1994, un barrage, situé sur la commune d'Ansignan, contréle le tiers amont du
bassin versant (400km2 environ) pour une capacité de stockage de 51 millions de m3.
Il a pour fonction :

- la protection du milieu naturel (soutien d'étiage de I'Agly)

- la constitution d'une réserve d'eau

- lalutte contre les crues pour les communes riveraines de I'Agly
Pour autant sa présence ne met pas a l'abri des inondations la partie aval du bassin
versant. Ce secteur de I'Agly et ses principaux affluents (Verdouble et Maury) peuvent
en effet générer des crues rapides et de forte intensité.
Parmi les 51 milions de m3 de capacité maximale, 31,5 sont réservés pour
I'écrétement des débits a lI'automne et 23,5 au printemps. Il est géré par la compagnie
nationale d'aménagement du Bas Rhéne Languedoc en prestation de service.

Les digues :

Le systeme d’endiguement de I'Agly Maritime (de Rivesaltes a la mer) résulte de digues
réalisées entre 1969 et 1974 sous la maitrise d'ouvrage du Département des Pyrénées-
orientales pour protéger les terres agricoles (cultures maraichéres et arboricoles)
contre les crues de I'Agly.

Toutefois, le sentiment de sécurité induit par les digues a servi dalibi a une
urbanisation imprudente ces 40 dernieres années dans la Salanque. C’est pourquoi,
leur intérét vis a vis de la prévention des risques doit étre relativisé en fonction de leur
état et de leur mode de gestion et d'entretien.

Les surverses peuvent provoquer des bréches et déverser les flots dans des zones tres
sensibles.
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La Tét

Description du bassin versant
Superficie : 1417 km? - Longueur : 112 km

La Tét est un fleuve cotier francais des Pyrénées-Orientales qui prend sa source dans
le massif du Carlit a plus de 2000 m d'altitude, traverse Perpignan puis se jette dans la
Méditerranée entre Canet et Sainte Marie.

Son cours est barré prés de sa source aux Bouillouses (barrage hydro-€électrique) et a
Vinca (barrage-réservoir).

La partie amont du bassin (au-dessus du barrage de Vinga) est une région
montagneuse, avec une altitude moyenne de 1025 m et une pente moyenne
importante. Dans la partie aval du bassin, la morphologie du bassin est plus douce.

La Tét recoit sur sa rive gauche :
- aOlette la riviere d'Evol, qui conflue avec le Cabrils
- aRialariviere du Caillan
- aCatllar les eaux de la Castellane.
- a Pezilla-la -Riviere la Berne, le ravin des Gourgues, le ravin de Campeil et le
Manadeil
- a St Estéeve la Boule

La Tét recoit sur sa rive droite :
- a Saint Thomas la riviere de Prats-Balaguer (appelée aussi la Riberole)
- aThues lariviere Caranca
- avant Olette la riviere de Mantet
- en amont de Villefranche-du-conflent la Rotja
- a Villefranche-de-Conflent le Cady
- au dessous de Vinga la Lentilla
- aMillas le Boules
- etenfin & Perpignan la Basse.

Le bassin se situe dans la zone primaire axiale pyrénéenne et est réparti sur deux
grands domaines géologiques distincts :

Le domaine de socle, que la Tét traverse de sa source jusqu’a Vinga. |l est composé de
roches plutoniques (massif de Mont-Louis), de roches métamorphiques (massifs de
Jujols, du Canigou) et de terrains de la couverture sédimentaire du primaire

et du secondaire.

Le domaine plio-quaternaire du bassin sédimentaire du Roussillon s’étend de Vinca a
la Méditerranée. Le bassin sédimentaire compte de nombreuses terrasses alluviales.

Enjeux liés aux crues sur le bassin

A I'échelle des Pyrénées Orientales, le bassin de la Tét est celui qui regroupe le plus
d’enjeux en zone inondable.

A l'amont du barrage de Vinga, I'étendue de la zone a risque inondation reste modéree,
les enjeux relativement localisés mais le risque peut néanmoins étre ponctuellement
fort avec des épisodes de crues de type torrentiel qui touchent essentiellement des
zones urbanisées (Villefranche-de-Conflent, Prades, Vinca, etc.).

Ce secteur amont ne devient réellement vulnérable qu’a partir des crues rares.

A l'aval du barrage de Vinga, le risque est beaucoup plus étendu et couvre de vastes
surfaces. Il touche des zones urbanisées mais également des activités agricoles qui
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sont un enjeu économique trés important pour la vallée. Ce secteur aval regroupe la
majorité de la population et des enjeux du bassin versant. Globalement de Vinca
jusqu’a la mer l'inondabilité par la Tét des terres cultivées et des zones habitées est liée
a des occurrences moyennes a fortes (de 800 a 2500 m3/s) qui provoquent des
déversements latéraux, en particulier rive gauche.

La rive gauche entre Vinca et Perpignan, constitue une zone de débordements
privilégiée en cas de fortes crues de la Tét et ces débordements peuvent étre renforcés
par les apports des affluents qui arrivent perpendiculairement a I'axe principal.

En rive droite en revanche, la Tét est longée par la RN 116 dont le talus fait office de
digue réputée insubmersible pour les crues d'occurrence inférieure a 100 ans.

Comme sur l'ensemble du département des Pyrénées Orientales, de nombreux
passages a gués et voies sur berges sont présents sur le bassin de la Tét. lls
représentent un risque avec des comportements inadaptés qui peuvent entrainer de
graves conséquences.

Néanmoins, compte tenu de leur nombre important et de leur niveau de sensibilité
parfois trés bas, le SPCMO opere une sélection pour leur prise en compte dans les

criteres de vigilance.

Crues historiques

Les crues de référence sont celles d’octobre 1940, de septembre 1992 et de novembre
1999.

L'aiguat* de 1940 (*terme Catalan pour désigner une crue importante) est la référence
actuelle en termes d’inondation exceptionnelle pour le bassin versant de la Tét. Sur le
Cady, le Boules, les débits estimés sont supérieurs aux débits centennaux, au Pont
Joffre a Perpignan, le niveau d’eau est passé de 1m a 5.60m en une dizaine d’heures
seulement, pour un débit estimé a plus de 3500m3/s.

En septembre 1992, la cote a la station du Pont Joffre a atteint 2.70m, et en novembre
1999, 2.30m, la crue de mars 2013 a atteint 2.20m a la station.La crue du 23 janvier
2020 a atteint la cote de 3,25m.

Ouvrages et aménagements

Le barrage des Bouillouses :

Le barrage (capacité de 18 Mm3) est uniquement cité pour mémoire puisque son role
est principalement voué a I'hydroélectricité ainsi qu’au soutien d'étiage et des
prélevements agricoles. Situé sur le haut bassin de la Tét il contréle les 30 km? les plus
en amont du bassin versant. Il est sous malitrise d'ouvrage de la Société
Hydroélectrique du Midi (SHEM).

Le barrage de Vinga :

Mise en eau en 1978, implanté a environ 30 km a I'amont de Perpignan, le barrage de
type poids béton est une des conséquences de la crue de 1940. Il assure aujourd’hui
une double fonction d’écrétement des crues dommageables et de soutien d’étiage.
Propriété du Conseil Général du Département des Pyrénées Orientales il est géré par
BRL.

Le barrage contréle 940 km? soit plus de 70 % de la surface totale du bassin versant de
la Tét. Son volume utile est de 24.2 millions de m3, et sa hauteur de 55 m.

Situé en amont de la zone la plus inondable du bassin, son influence est perceptible
jusqu’a Perpignan suivant I'occurrence et la durée de I'événement pluvieux observé.

Le barrage a été dimensionné pour des crues de périodes de retour faible a moyenne
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(jusqu’a retour de 60 ans). Pour des crues de grande ampleur ou se produisant a une
période ou le barrage est plein, celui-ci sera transparent (débit sortant du barrage =
débit entrant). C’est le cas pour une crue de type 1940 a cause notamment du volume
de crue estimé a 200 Mm3 pour un volume utile de I'ordre de 24 Mm3. De plus, il faut
garder a I'esprit que le barrage ne protége pas de l'influence directe des affluents rive
droite (Boules, Basse) ni rive gauche (Manadeil, Boule) situés a son aval et qui sont
pourtant générateurs de débits importants comme le montrent notamment les crues de
1992 et 1999.

La dérivation de |la Basse :

La dérivation des eaux de la Basse le long de I'A9 permet aux eaux de se déverser
directement dans la Tét sans traverser le centre de Perpignan. En 1992 par exemple,
'aménagement a permis d’éviter I'inondation de tout le centre-ville : les débits de la
Basse ont été estimés a 55 m3/s le long du quai Vauban et a 155 m3/s dans la
dérivation. On retiendra cependant que I'ouvrage de dérivation est calibré pour un débit
de 300 m3/s alors que le débit centennal de la Basse est de 'ordre de 350 m3/s. Lors
d’'un événement rare a exceptionnel, un débit entrant dans la dérivation de l'ordre de
350 m3/s pourrait alors générer des débordements vers la Basse aménagée et donc
vers la ville (capacité de la basse aménagée estimée a 150 m3/s).

Les digues :
Le linéaire de la Tét a partir de Perpignan et jusqu’a la mer est bordé de digues
implantées principalement sur les communes de Perpignan, Bompas et Canet en
Roussillon.
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Le Réart

Description du bassin versant
Superficie : 145 km? - Longueur : 30 km

Le Réart est une riviere cotiere qui prend sa source dans les Aspres et se jette dans
I'étang de Canet/Saint Nazaire.

La Canterrane, son principal affluent de longueur 21 km est en rive gauche, la
confluence se situant a I'aval de Pollestres et de la RN 9.

Le Réart se caractérise par l'irrégularité de ses deébits. Ses affluents ont un régime
méditerranéen torrentiel favorisant des vitesses d’écoulement importantes. Les temps
de concentration tres courts sur des terrains favorisant le ruissellement donnent des
débits de pointe élevés.

Les lits restent secs du printemps jusqu’aux pluies d’automne, ou I'on peut passer alors
en quelques heures de I'étiage a une crue soudaine avec un débit de pointe de I'ordre

de 1100 m3/s, proche du débit de la crue centennale.

On distinguera deux grandes zones :

- Le massif des Aspres, la partie haute du bassin, & dominante schisteuse et donc peu
perméable. Les cours d’eau y sont encaisseés et les pentes tres élevées (jusqu’'a 30 a
40% environ).

- La plaine du Roussillon formée d’'un sol alluvionnaire argilo-sableux ou alternent des
strates horizontales d’argiles rubéfiés, de sables quartzeux et de graviers. Ce sol de
terre meuble est perméable.

Enjeux liés aux crues sur le bassin

Les zones inondables liées a ces cours d'eau représentent une superficie de 89 kmz2 et
concernent 26 communes, environ 25 750 personnes vivent en zone inondable. Dans
ces zones a risque, 1150 ha ont été urbanisés (centres-villes, banlieues et noyaux
villageois) et pres de 90 ha de zones industrielles et commerciales ont été aménages.
22 stations d'épuration et 11 captages d'eau y ont été observés, ainsi que dix
établissements scolaires et 22 campings. On y décompte également prés de 70 km
d'axes routiers majeurs, surtout des routes départementales mais aussi 1 km de
l'autoroute A9, et pres de 8 km de voies ferrées.

Terrats : plusieurs habitations (10 personnes ) une route départementale peuvent étre
inondées par la Canterrane

Villemolaque : deux stations d’épuration, une partie du village et I'ensemble du
lotissement de marseille sont en zone inondable.

Pollestres : une grande partie du village (920 personnes) et la station d’épuration sont
en zone inondable, le quartier en amont de la RN 9 est entierement dans le lit majeur.
Villeneuve de la Raho : une dizaine de personnes ainsi que la STEP (remontées de
nappes des prades voisines).

Saleilles :de nombreux quartiers situés autour du centre ancien (plus de 2000
personnes ), la station d’épuration sont en zone inondable.

Théza : toute la commune est inondable, les enjeux les plus exposés sont les
nouveaux lotissements derriere les digues du Réart ainsi que le lycée agricole (risque
de rupture de digues et vitesses éleves).

Saint Nazaire : la quasi totalité de la commune (pres de 1000 habitants), deux
campings, la station d’épuration sont en zone inondable.

Sur la commune de Canet-en-Roussillon, les inondations ne sont pas directement
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dues aux débordements du Réart mais a la remontée de I'étang de Canet-St-Nazaire
(exutoire du Réart) et les débordements des Lloberes.

Comme sur l'ensemble du département des Pyrénées Orientales, de nombreux
passages a gués et voies sur berges sont présents sur le bassin du Réart. lls
représentent un risque avec des comportements inadaptés qui peuvent entrainer de
graves conséquences.

Néanmoins, compte tenu de leur nombre important et de leur niveau de sensibilité
parfois trés bas, le SPCMO opére une sélection pour leur prise en compte dans les
criteres de vigilance.

Crues historiqgues (cotes a Saleilles)

- crue du 17 au 19 octobre 1940

- octobre 1970, 4.60m

- septembre 1971, 5.20m

- crue du 26 septembre 1992, 5.90m

- novembre 2003, novembre 2005, 3.40m
- 6 mars 2013, 3m

Quvrages et aménagements

Le principal aménagement sur le bassin est la digue classée de protection de Saleilles
a la confluence (environ 7km sur chaque rive) .
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Le Tech

Description du bassin versant
Superficie : 750 km? - Longueur : 82 km

Le Tech prend sa source dans le Haut Vallespir a 2400 m d’altitude. Le bassin versant
est allongé d’Ouest en Est ; il est délimité au sud par la chaine des Alberes et au nord-
ouest par le massif du Canigou. La pente moyenne du fleuve est de 2,15 %. Toutefois
jusqu’a Céret, a 30 km de son embouchure, il garde une pente supérieure a 1 %. Apres
Le Boulou, le Tech entre dans une large plaine, peu pentue et débouche en mer
méditerranée.

Le contraste d'altitude est fort entre la plaine du Roussillon et les massifs qui
I'enserrent ; on s’apercoit la de la torrentialité de ce fleuve. Peu de distance sépare la
montagne du littoral, les versants en forte pente favorisent le ruissellement des pluies
et les crues importantes touchent la plaine sans avoir perdu de leur vigueur.

Le Tech est un torrent issu d’'un bassin versant baignant dans I'humidité. En effet, le
Vallespir, partie des Pyrénées Orientales formée au Nord par le massif du Canigou et
bordée au sud par les Garotxas (Espagne) doit son originalité a ses fortes
précipitations (environ 2 fois plus qu’en Roussillon) et a la meilleure répartition de ces
totaux pluviométriques dans I'année. La hauteur moyenne annuelle est de 1120 mm
(1959-1978) pour Prats-de-Mollo (Haut Vallespir). C'est un climat local ou la
sécheresse estivale méditerranéenne est trés atténuée. L'apport pluviométrique est
essentiellement d’origine méditerranéenne. La circulation sud-est/nord-ouest du Llevant
(vent marin), peu perturbée par la créte frontiere des Albéres, est en revanche tres
nettement stoppée par le massif du Canigou. Cela concourt a favoriser d’abondantes
précipitations dans cette zone. En 1940, c’est en Vallespir que les pluies furent les plus
violentes (cumul proche de 2000 mm du 16 au 20 octobre 1940 ).

Le Tech recoit principalement en rive gauche depuis sa source la Parcigoule en amont
de Prats de Mollo, la Coumelade qui traverse le village de Le Tech, le Riuferrer a Arles
sur Tech et 'Ample a l'aval d’Amélie les Bains. Ces torrents et rivieres drainent le
contrefort sud du Pic du Canigou.

Le Tech recoit en rive droite depuis sa source des cours d’eau en provenance de la
partie nord des Pyrénées. La premiere riviere importante est le Lamanére qui draine un
bassin versant de 53 km?, elle se jette en aval de Le Tech. La riviere de St Laurent
récupere les eaux d'un bassin versant de 40 km? et rejoint le Tech en amont d’Arles sur
Tech. A Amélie les Bains a I'aval des Thermes se jette le Mondony, riviere torrentielle
qui peut amener un amas d’'eau et de blocs importants sur la commune d’Amélie. La
derniere riviere importante de la rive droite est la Maureillas (ou Rome) qui draine un
bassin versant de 75 kmz. Elle rejoint le Tech au Boulou et peut aggraver une situation
géneérée par une crue du Tech.

Du point de vue géologique, on retrouve les deux grandes unités geographiques aux
caractéristiques tres différentes.

Le Vallespir :
Le Tech dans la partie haute et moyenne de son bassin s’est encaissé dans le socle

paléozoique en formant une vallée étroite et profonde. Entre Prats de Mollo et Arles sur
Tech, affleurent différents types lithologiques. D’'une part les gneiss de la nappe
Canigou-Roc de France et une série métamorphique. D’autre part, les granodiorites qui
forment une auréole externe autour du corps granitoide de Saint-Laurent de Cerdans.

A partir d’Amélie les Bains-Palalda jusqu’au pont de Ceret, la vallée du Tech a incisé
pendant les périodes du quaternaire les schistes et micaschistes du Paléozoique
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inférieur.

Enfin, en aval de Ceret et jusqu’au Boulou, le Tech s’écoule dans un bassin a demi
fermé par I'avancée des schistes des Albéres au droit du Boulou. Ce bassin est limité
au Nord par le massif schisteux des Aspres. On distingue enfin dans ce dernier deux
séries détritiques grossiéres d'importance inégale d'origine tertiaire (Miocéne et
Pliocene).

Les plaines du Roussillon et les massifs encadrant des Aspres et des Albéres :

Située dans la partie méridionale des plaines du Roussillon, la basse vallée du Tech se
présente comme une vaste dépression longue de 30 km qui s’ouvre largement vers la
mer. Il s’agit d’'un fossé tectonique dissymétrique limité au Sud par le massif des
Alberes et du Roc de France, au Nord par les collines des Aspres qui S'abaissent
progressivement vers le Sud Est.

Prolongeant a I'Ouest le massif du Canigou, les Aspres constituent un massif moins
élevé que les Albéres. lls sont constitués de formations moins métamorphoseées :
schistes, grauwackes et conglomérats. Vers l'ouest, ces formations a dominante
schisteuse passent aux séries plus métamorphisées du massif du Canigou a phyllades
Sériciteuses puis a gneiss et migmatites.

Le massif des Albéres, séparé en deux par le col du Perthus, est quant a lui composé
de formations métamorphiques trés plissées et tectonisées : schistes, micaschistes et
gneiss.

La basse vallée du Tech s’inscrit en totalité dans le bassin du Roussillon, produit tardif
de I'orogenese pyrénéenne. Son évolution se caractérise par la poursuite de processus
d’érosion et de sédimentation, organisée en fonction des cycles climatiques et
provoquant la formation de terrasses.

Enjeux liés aux crues sur le bassin

Le bassin versant du Tech s’étend sur 39 communes dont 32 présentent des enjeux en
zone inondable. Les zones inondables regroupent plus de 27000 habitants. On compte
58 km d’axes routiers majeurs, 8 km de voies ferrées et plus de 50 campings dans ces
zones.

A I'amont, les principales zones inondables avec des enjeux forts sont situées sur les
communes de Prats-de-Mollo, Le Tech, Arles sur Tech et Amélie les bains (avec
respectivement 2500 et 1830 habitants en zone inondable)

Dans les communes littorales, plus de 10000 lits touristiques sont en zone inondable,
ce qui représente au moins autant de touristes potentiels exposés. Parmi les
communes les plus touchées, on peut citer St Cyprien avec environ 90 ha urbanisés et
7450 habitants en zone inondable, Argeles sur Mer avec 52 ha urbanisés, 3330
habitants, 6 km d'axes routiers majeurs ainsi que 31 campings exposés aux
inondations. La commune d’Elne est également tres concernée : plus de 100 ha
urbanisés et 4250 habitants en zone inondable, ainsi que 12 km d’axes routiers
majeurs, 3 km de voies ferrée, plus de 50 ha de zones industrielles et commerciales, 3
campings. Les 3% des communes de Latour-Bas-Elne et Palau del Vidre sont
inondables, avec respectivement 1600 et 2100 habitants en zone inondable, soit la
quasi-totalité de leur population.

Comme sur l'ensemble du département des Pyrénées Orientales, de nombreux
passages a gués et voies sur berges sont présents sur le bassin du Tech. lIs
représentent un risque avec des comportements inadaptés qui peuvent entrainer de
graves conséquences.
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Néanmoins, compte tenu de leur nombre important et de leur niveau de sensibilité
parfois trés bas, le SPCMO opere une sélection pour leur prise en compte dans les
criteres de vigilance.

Crues historiques

19 octobre 1940, « I'Aiguat de 40 », crue de référence, causant des victimes et
des dégats considérables. 8.50m a la station d’Amélie

- 22 novembre 1961 (la plus forte depuis 1940), crue importante du Riuferrer,
6.50m a la station du Boulou.

novembre 1968, crue équivalente a 1970 a Amélie

11 octobre 1970, forte crue du Riuferrer. Dégats importants de Montbolo a Elne.
6.10m a Amélie

Parmi les crues récentes, on peut noter celles de
- septembre 1992, crue importante dans le haut Vallespir, 5.90m a Elne
- 15 mars 2011, 5m a Elne
- 6 mars 2013, 4.82m a Elne
- 22 janvier 2020, 5,28m a Elne
qui n’ont toutefois pas entrainé de gros dégats.

Ouvrages et aménagements

Le Tech dispose de digues qui ne sont pas classées.
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Reglement

Article 1 : Intervention de I’Etat

1.1 Délimitation du territoire de compétence du service de prévision des
crues Méditerranée Ouest

La zone d’action du Service de Prévision des Crues Méditerranée Ouest a été définie
selon les criteres hydrographiques et administratifs précisés dans le Schéma Directeur
de Prévision des Crues du bassin Rhéne-Méditerranée et rappelés dans la notice de
présentation.

Les cours d’eau surveillés ont été répartis en 15 troncons de vigilance crues.

Le SPC est concerné par deux missions se distinguant par leur emprise géographique:
* sur 'ensemble de sa zone d’action, il est chargé de capitaliser I'observation et
'analyse de I'ensemble des phénoménes d’inondation, et d’accompagner les
collectivités territoriales ou leurs groupements, souhaitant s’investir dans le
domaine de surveillance des crues,
+ sur le périmétre d’intervention de I'Etat, le SPC élabore et transmet I'information
sur les crues, ainsi que leur prévision lorsqu’elle est possible.

Sur sa zone d’action, le SPC est chargé de I'élaboration et de la mise en ceuvre du
RIC. Il exerce des missions de gestion, d’études, d’expertise, d'appui technique a la
maitrise d’ouvrage et de préparation d’actes administratifs dans les domaines de la
surveillance, de la prévision et de la transmission de l'information sur les crues.
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1.2. Liste des cours d’eau sur lesquels I’'Etat prend en charge la
surveillance, la prévision et I'information sur les crues

Le SPCMO prend en charge la surveillance, la prévision et la transmission de
I'information sur les crues sur les troncons de cours d’eau suivants® :

Département de I’Hérault :

— Le Lez a partir de Montferrier sur Lez
— L'Hérault a partir de Ganges

— L'Orb a partir de Lunas

— Le Jaur a partir de St Pons

Département de I’Aude :

— L'Aude a partir de Quillan

— La Cesse a partir de Agel

— L'Orbieu a partir de Lagrasse
— La Berre a partir de Durban

Département des Pyrénées Orientales :

— L'Agly a partir de Saint Paul de Fenouillet
— Le Verdouble a partir de Tautavel

— La Tét a partir de Villefranche de Conflent
— Le Réart a partir de Villemolaque

— La Canterrane a partir de Terrats

— Le Tech a partir de Prats de Mollo la Preste

Les affluents de ces cours d’eau ne sont pas concernés par ce RIC.

1.3. Liste des communes et groupements de communes bénéficiant du
dispositif de surveillance et prévision des crues mis en place par
I’Etat

Les communes couvertes? par le présent RIC sont celles traversées ou situées dans
les zones inondées par les cours d’eau précédemment cités, entre les limites amont et
aval des troncons cités ci-dessus.

1 Detail des troncons de vigilance en annexe 1
2 Laliste des communes au profit desquelles I'Etat met en place un dispositif de surveillance et/ou de
prévision et d'information sur les crues est reportée par trongon (cours d’'eau) a 'annexe 7.

36



Article 2 : Intervention des collectivités territoriales

Les collectivités territoriales, ou leurs groupements, peuvent, sous leur responsabilité et
pour leurs propres besoins, étudier la faisabilité de dispositifs spécifiques ou mettre en
place des dispositifs de surveillance sur les cours d’eau constituant un enjeu
essentiellement local au regard du risque inondation. Elles en assurent l'installation et
le fonctionnement en bénéficiant de I'appui méthodologique du SPC. Une organisation
d’échange de données sera alors mis en place.

2.1. Conditions de cohérence des dispositifs mis en place par I'Etat et les
collectivités territoriales

Un guide méthodologique sur la conception et la mise en ceuvre d'un systeme
d’avertissement local aux crues a été élaboré par le réseau SCHAPI-SPC a destination
des collectivités locales.

Les collectivités territoriales, ou leurs groupements, souhaitant mettre en place des
dispositifs de surveillance sont invitées a se rapprocher du SPC Méditerranée Ouest
des les premiéres réflexions. Ce dernier les accompagnera pour assurer que le réseau
de surveillance ainsi créé soit compatible avec les objectifs poursuivis. En particulier, le
SPC Méditerranée Ouest apportera son expérience pour la conception d’'un systeme
robuste en matiére de réseau de surveillance et d'outils de prévision des crues (choix
des sites dimplantation des stations, télétransmission des données, alimentation
énergétique des stations de mesure, etc.).
Le dispositif devra remplir les conditions de cohérence décrite dans le SDPC Rhoéne
Méditerranée, en particulier :

* la non superposition avec le dispositif de vigilance crues,

» lalerte directe des autorités locales,

* linformation du préfet et du SPC concernés

Son inscription au SDPC sera soumis a I'avis du préfet coordonnateur de bassin.

2.2. Dispositifs de surveillance mis en place par les collectivités
territoriales?®

Il s’agit la de dispositif de surveillance n’'intégrant pas nécessairement de dispositif
d’alerte.

- Outil Ville En Alerte : de I'agglomération de Montpellier (bassin Lez-Mosson)

Il s’agit d'un systeme de surveillance et de gestion en temps réel du risque
hydrologique, mis en place sur les communes de Montpellier, Lattes et Pérols.
Ce dispositif intégre les données du SPCMO et des stations complémentaires
installées par la métropole.

3 Détail en annexe 6
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- Outil SHYVAA du SMMAR*

Il s’agit d’un dispositif de suivi hydrométrique a I'échelle du bassin versant de I'’Aude et
de la Berre qui permet d’'une part le suivi en temps réel des évenements de crue, et
d’autre part le pilotage de la ressource en eau en période d’étiage afin de garantir le
respect des contraintes réglementaires en matiére de débits d’objectifs.

Comme précisé plus bas®, ce dispositif s’appui, en plus des stations du SPCMO, sur
des données piezométriques disponibles et des nouvelles stations complémentaires
sur les affluents et les ouvrages installées par le SMMAR.

4 Syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivieres de I'Aude et de la Berre
5 Cf3.1.2et3.1.3
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Article 3: Informations nécessaires au fonctionnement des
dispositifs de surveillance, de prévision et de transmission de
I'information sur les crues

3.1. Dispositifs de mesure

3.1.1. Données générales sur les dispositifs de mesure du SPC.

Le SPCMO gere des stations de mesure installées sur les bassins de son territoire de
compétence.

A ce jour, ce réseau compte 242 points de mesure limnimétriques et pluviométriques
comme suit :

- 98 points de mesure sur les bassins des Pyrénées Orientales
= 49 stations limnimétriques
= 49 stations pluviométriques

- 74 points de mesure dans I'Aude
= 46 stations limnimétriques
= 28 stations pluviométriques

- 70 points de mesure dans I'Hérault et 5 dans le Gard
= 41 stations limnimétriques
= 29 stations pluviométriques

Ces 242 points sont repartis sur 182 sites (un point de mesure pouvant étre
comptabilisé deux fois s’il dispose d’une limnimeétre et d’'un pluviometre).

Parmi ces stations limnimétriques, 24 sont définies comme stations de prévisions®, 39
sont des stations de vigilance crues et 88 sont des stations d’observation utiles a la
prévision des crues sur les cours d’eau surveillés’.

3.1.2. Informations patrticulieres liées aux ouvrages hydrauligues.

Le SPC Méditerranée Ouest a besoin de disposer d’informations sur la situation et le
comportement des ouvrages hydrauliques (barrages ou digues) qui peuvent avoir un
impact sur les crues des troncons surveillés (protection de secteurs inondeés
notamment).
Ces informations peuvent étre des données caractéristiques de I'ouvrage :

* Cote normale d’exploitation

» Cote portant atteinte a l'intégrité de I'ouvrage

» Cote de mise en service d’'un déversoir,

* Cote de sur-verse d’'une digue

* etc...
comme des données temps réel fonction des conditions hydrométéorologiques :

6 Cf4,1 Mise a disposition de I'information
7 Lannexe 2 présente les stations limnimétriques du SPCMO utiles a la prévision des crues
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* niveau de la retenue

* deébit entrant, débit sortant

* hauteur de sur-verse (sur un déversoir ou une digue)
e efc..

Le SPC ne dispose pas de données sur tous les ouvrages hydrauliques de son
territoire mais travaille sur I'intégration ou la collecte de ces données pour les ouvrages
dont le fonctionnement a un impact sur les crues du réseau réglementaire et ceux
définis comme « a risque »®%.

1. Données sur les barrages

Actuellement, le SPCMO dispose des données temps réel de 3 barrages.

-Vinca sur la Tét (66) :

Les données des capteurs de hauteur d’eau et de débit sortant sont mises a disposition
du SPCMO qui les collecte via sa propre station d’acquisition et son propre réseau de
collecte.

Les données sont disponibles en temps réel sur le concentrateur du SPCMO, au pas
de temps 5min avec une fréquence de collecte de 5min.

-Barrage de I'Agly (66) :

Les données des capteurs de hauteur d’eau et de débit sortant sont mises a disposition
du SPCMO qui les collecte via sa propre station d’acquisition et son propre réseau de
collecte.

Les données sont disponibles en temps réel sur le concentrateur du SPCMO, au pas
de temps 5min avec une fréquence de collecte de 5min.

-Avéne sur I'Orb (34) :

Les données de cote du plan d’eau, débit entrant et débit sortant du barrage sont
disponibles en temps reél sur un site sécurise.

En paralléle, le SPCMO travaille sur l'intégration directe de ces données sur son
superviseur.

Le barrage de Puyvalador en amont du bassin de I'Aude est considéré comme ayant
un impact sur les crues du bassin mais le SPC ne dispose pas de mesures
automatiques en temps réel. Seules les communications du gestionnaire permettent de
connaitre I'état du barrage lors d’'une crue.

2. Stations sur les ouvrages hydrauligues du bassin de I'Aude et de la Berre

Le SMMAR (Syndicat Mixte des milieux aquatiques et des rivieres) a installé en 2019
des stations de contrdle des ouvrages hydrauliques sur le bassin de I’Aude et celui de
la Berre.

Ces stations ont pour vocation la surveillance du fonctionnement des ouvrages (en crue
comme en basses eaux) et notamment la détermination de la mise en fonctionnement
des déversoirs de crue.

Le SMMAR mettra a disposition du SPC les données temps réel nécessaire a la
gestion des crues. Les modalités techniques d’échanges seront précisées dans la
future convention.

8 Cf §3.2.3 Echanges avec le SCSOH
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3.1.3. Données issues des réseaux de mesure gérés par les collectivités territoriales.

1. SMMAR

Au-dela de I'équipement des ouvrages hydrauliques (cf paragraphe 3.1.2), le SMMAR
est en cours d'installation de stations de suivi de crues et d'étiages sur le réseau
secondaire des bassins de I'Aude et de la Berre.

Le SMMAR mettra a disposition du SPC ces données en temps réel. Les modalités
techniques d’échanges seront précisées dans la future convention.

2.Montpellier Méditerranée Métrople

Dans le cadre du projet Ville en Alerte, la communauté de l'agglomération de
Montpellier dispose d’équipements de mesure sur son territoire de compétence.

Elle les met a dispositon du SPCMO sur le site  sécurisé
http://montpellier.evigilance.org/

En paralléle, le SPCMO travaille sur lintégration directe de ces données sur son
superviseur.

D’autre part, pour ses besoins opérationnels de vigilance sur le Lez, le SPC recoit
quotidiennement les données du piézometre du Lez, géré par la métropole.

Ces échanges sont définis dans une convention.

3.2. Données et informations échangées avec les autres services de
I’Etat et les établissements publics

3.2.1. Echanges avec le SCHAPI.

Chaque jour ouvré, le SCHAPI fournit deux bulletins nationaux hydrométéorologiques,
a courte et moyenne échéance qui couvrent la période allant du jour J au jour +7. En
cas de crue ou de risque de crue, il organise a son initiative ou a la demande des SPC,
des échanges par audioconférence sur la situation hydrométéorologique et sur les
perspectives de vigilance a venir.

Le SPC Méditerranée Ouest fournit au SCHAPI les informations nécessaires a la
vigilance crues et a la diffusion des prévisions associées, pour les publications de 10
heures et 16 heures et, le cas échéant, pour les publications exceptionnelles
intermédiaires. 1l lui transmet également en continu les données hydrométriques a
mettre a disposition du public sur le site internet Vigicrues pour le suivi en temps réel de
la situation des cours d’eau de son territoire.

3.2.2. Echanges avec le SPC Grand Delta

Le SPCMO recoit les données de 4 pluviomeétres, sur ou a proximité du bassin versant
du Lez : Saint Drezery sur le bassin de I'Or, et Ceyrac, Saint Hippolyte et Soudorgues
sur les Cévennes gardoises.

Ces stations sont gérées et collectées par le SPC Grand Delta au pas de temps 5 min
et transmises via ftp au SPCMO a fréquence 5min.

3.2.3. Echanges avec les Services de Controle de la Sécurité des Ouvrages

Hydrauliques (SCSOH).

Les SCSOH sont des services des DREAL en charge du contrble de la sécurité des
ouvrages hydrauliqgues. Les SCSOH et les SPC échangent des connaissances
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techniques sur ces ouvrages, ainsi que toute information spécifique susceptible d’avoir
un impact sur le régime hydraulique des cours d’eau.
Lors de la crise, les SCSOH échangent prioritairement avec les RDI sur les remontées
d’'information des gestionnaires d'ouvrage qu’ils centralisent. Dans le cas ou le
dysfonctionnement d’'un ouvrage susceptible d’avoir un impact sur la crue en cours est
détecté, l'information est également envoyée au SPC.

A l'approche d’'un week end ou d'un jour férie, le SPC MO informe le SCSOH du
passage en vigilance via un mail de mise en veille

Le SPC établit la liste des ouvrages hydrauliques® pouvant avoir un impact sur les
crues des trongons surveillés définis comme suit :

— barrages dont le bassin d’alimentation représente une part significative (>10 %) du
bassin versant du trongon réglementaire au point d’alimentation par celui-Ci

—digues (systemes d’endiguement) situées a proximité immédiate d’'un troncon
réglementaire et dont le fonctionnement modifie significativement l'aléa sur des
secteurs a enjeux.

3.2.4. Echanges avec les missions RDI en DDT(M).

La mission Référent Départemental Inondation (RDI) intervient sur I'ensemble du
territoire, sur les cours d’eau et sur le littoral, potentiellement et selon son organisation
et la connaissance disponible.
Les RDI sont impliqués dans :

* la préparation de la gestion des crises inondations (cours d’eau ou submersion

marine)

* la gestion de crise,

* le post crise.
A ces différents stades, les échanges entre RDI et SPC sont nombreux.

En gestion de crise, les RDI sont chargés de faciliter la réponse opérationnelle des
acteurs de terrain en conseillant le Directeur des opérations (préfet) lors d’'une crise
comportant un aléa inondation. Pour cela, ils s’appuient sur I'expertise hydrologique
fournie par le ou les SPC et/ou des prévisions marines spécifiques fournies par Météo-
France.

En post crise, la mission de référent inondation départemental peut étre sollicitée pour
participer aux travaux de capitalisation des informations aprés les crues et d’analyse
quantitative et qualitative des retours d’expérience (REX) selon 'ampleur et la gravité
des événements.

Pour le réseau des cours deau surveillés par I'Etat, la mission de référent
départemental inondation s’appuie sur les données du réseau Vigicrues (SCHAPI-
SPC) ainsi que sur les cartes des Zones d’Inondation Potentielle (ZIP) développées par
les SPC pour pouvoir interpréter plus aisément les phénomenes dans les zones
d’enjeux.

9 Liste des OH en annexe 3
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3.3. Données météorologiques

3.3.1. Convention

Une convention nationale pour la période 2016-2021 encadre les données fournies par
Météo-France. Météo-France fournit au SPC Méditerranée Ouest diverses informations
sur la situation et les prévisions météorologiques : les cartes de vigilance
météorologique, les avertissements précipitations, les bulletins précipitations, ainsi que
des mesures et données météorologiques en temps réel issues d’observations par
satellites, radars et stations pluviométriques et des données de prévisions expertisées
de lames d’eau. La convention permet également d’accéder a la publitheque, ou les
données corrigées et validées sont téléchargeables (hors temps réel).

En outre, grace a la complémentarité des radars entre eux (zones de recoupement) et
a la calibration, la mosaique radar fournit par Météo France permet aux SPC de
disposer d’'une lame d’eau sur son terrioire en cas d’indisponibilité d’un radar.

Le territoire du SPCMO est composé de 7 zones AP. Les bulletins précipitations
élaborés par la DIRSE (Aix-en-Provence) se composent d'une lame d’eau moyenne
prévue et d’'une lame d’eau maximale locale sur chacune de ces zones et pour les
échéances J, J+1, et J+2.

Lorsque ces cumuls dépassent les seuils préalablement définis, le BP est complété par
une Alerte précipitations (AP) sous la forme d'un message vocal avec accuse
réception.

A l'approche ou pendant un événement météorologique, des échanges téléphoniques
directs entre prévisionnistes du SPC Méditerranée Ouest et de la DIRSE Météo-France
permettent de préciser les observations, les analyses et le déroulement des
évenements préoccupants sur les bassins du SPC.

Hors des périodes de crise, des échanges entre Météo-France et SPCMO ont lieu a
frequence au moins annuelle. lls ont pour objectif d’adapter les données transmises par
MF aux besoins opérationnels du SPC et peuvent porter notamment sur la modification
des zones AP ou des seuils de déclenchement des alertes précipitation.

3.3.2. APIC

Météo-France diffuse également des Avertissements Pluies Intenses a I'échelle des
Communes (APIC). lls sont diffusés sous forme de sms, d’appels téléphoniques et de
courriels a destination des abonnés (préfectures, SPC et communes). lls avertissent de
I'observation par radar d'un évenement pluviométrique exceptionnel au regard de la
hauteur de pluie observée habituellement sur le territoire concerné

Ce service qualifie de «intense» ou de «tres intense» les pluies observées au regard de
la climatologie sur des durées de 1 heure a 24 heures a l'échelle de la commune
concernée. |l est strictement basé sur I'observation pluviométrique et sa comparaison
aux normales de hauteurs de pluies. Il ne prend pas en compte la vulnérabilité
hydrologique du territoire.
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Article 4 : dispositif d’information

4.1. Mise a disposition de I'information

4.1.1. Mise a disposition de I'information.

Le terme « mise a disposition » signifie que le destinataire doit aller chercher
I'information sur un serveur.

Le site Vigicrues mis en place par le SCHAPI est dédié a la vigilance crues. Il est ouvert
au grand public, et accessible a I'adresse suivante : http://vigicrues.gouv.fr.

Les mémes informations sont accessibles uniquement aux autorités de police et
acteurs de l'organisation des secours de l'administration sur le site de secours
interministériel : http://vigicrues.developpement-durable.ader.gouv.fr.

4.1.2. Contenu disponible et fréguence de mise a jour.

La procédure de vigilance crues est active 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Elle repose
sur la mise a disposition d’informations sur le site Vigicrues. Les informations mises a
disposition sur ce site comprennent :

» A l'échelle nationale : une carte de vigilance crues avec un bulletin d’information
élaboré par le SCHAPI a partir des informations transmises par les SPC. Elle se
compose d'un commentaire de situation générale sur le territoire national,
complété par un résumé de la situation et des prévisions hydrométéorologiques.

+ A léchelle locale, dans le territoire de compétence de chaque SPC : une carte
de vigilance crues, un bulletin d’information rédigé par le SPC concerné et
des prévisions graphiques.

» La carte de vigilance crues est détaillée au paragraphe 4.1.3

» Le bulletin d’information du SPC, lorsqu’au moins un troncon est en vigilance
crues au moins égal a jaune, comprend :
* un bulletin qui présente la situation et I'évolution hydrométéorologique prévue
a I'échelle du SPC,
* un commentaire pour chaque troncon en vigilance crues,
* des conseils de comportement pré-établis au niveau national.

> Les prévisions chiffrées sont fournies aux stations de prévision’® dés que possible
a partir de la vigilance jaune. Elles sont détaillées au 4.1.5.

Elles sont visualisables sous forme graphigue en prolongement des limnigraphes des

stations du site Vigicrues.

Les informations (carte et bulletin) sont actualisées deux fois par jour : a 10 heures et a
16 heures. Des mises a jour additionnelles peuvent avoir lieu en dehors de ces horaires

si nécessaires. Les prévisions graphiques, elles, sont mises a jour autant que de
besoin.

10 Liste des stations de prévision et échéances associées a I'annexe 2
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En complément, les données brutes mesurées aux stations utiles pour le suivi des
crues et de la gestion de crise sont accessibles sous forme de graphiques et de
tableaux, quel que soit le niveau de vigilance sur le site Vigicrues. Ces données brutes
sont mises a disposition, sans validation, des leur disponibilité, en fonction du rythme
de collecte des stations du SPC.

4.1.3. La carte de vigilance crues

Le niveau de vigilance crues donne une indication la plus fiable possible sur les risques
d’observer une crue ou une montée rapide des eaux sur les cours d’eau du périmetre
surveillé dans les 24 heures a venir.

Le niveau de vigilance d’'un trongon résulte d’'une analyse multi-critéeres. Cette analyse
s’appuie sur la situation observée et prévue, et tient compte des paramétres particuliers
de chaque situation: la vitesse de montée de la crue, sa durée, le taux de
fréquentation saisonnier du cours d'eau par les usagers, 'ampleur des secteurs
touchés par la crue et en particulier I'impact simultané de la crue sur plusieurs zones
d’enjeux situés sur le méme troncon de vigilance. Le choix du niveau de vigilance est
de la responsabilité du SCHAPI, aprés proposition du SPC MO.

Le SPC MO établit les niveaux de vigilance crues afin d’étre le plus précis sur l'atteinte
effective des niveaux de risque décrits ci-dessous. Cependant, dans un objectif de
meilleure prévention pour les biens et les personnes les efforts du SPC seront dirigés
vers la minimisation des non-détections. Cette optique pourra entrainer en
corollaire des fausses alertes.

Le niveau de vigilance crues peut prendre 4 couleurs : vert, jaune, orange et rouge.
Ces 4 niveaux graduent le niveau de gravité de I'événement, caractérisé par les enjeux
liés a la montée des eaux. La grille ci-dessous, établie au niveau national, définit le lien
entre les couleurs de la vigilance crues, leur signification, et leur caractérisation.
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Niveau

Définition

Caractérisations

Jaune

Risque de crue
génératrice de
débordements et de
dommages localisés ou
de montée rapide et
dangereuse des eaux,
nécessitant une
vigilance particuliere
notamment dans le cas
d’activités exposées
et/ou saisonnieres.

Perturbation des activités liées au cours d’eau
(péche, canoé, etc.).

Premiers débordements dans les vallées.
Débordements localisés, coupures ponctuelles de
routes secondaires, maisons isolées touchées,
caves inondées.

Activité agricole perturbée de fagon significative.
Evacuations ponctuelles.

Risque de crue majeure. Crue rare et catastrophique.

Menace directe et
généralisée sur la

sécurité des personnes
et des biens.

Menace imminente et/ou généralisée sur les
populations : nombreuses vies humaines
menacees.
Crue exceptionnellement violente et/ou
déebordements généralises.
Evacuations généralisées et concomitantes
(plusieurs enjeux importants impactés en méme
temps sur le trongon).
Paralysie a grande échelle du tissu urbain, agricole
et industriel :
» Bati détruit,
* |tinéraires structurants coupés,
» Hopitaux et services publics vitaux perturbés
voire inopérants,
Réseaux perturbés voire inopérants
(électricite, transports, eau potable,
assainissement, Télécoms, etc.).

Cas particulier de la vigilance jaune montée rapide
Les usagers qui pratiquent certaines activités liées au cours d'eau, comme la péche, le

canoé et diverses activités nautiques, sont particulierement vulnérables lorsque les ni-
veaux d'eau augmentent rapidement.

46



Au méme titre que la hauteur d'eau, la vitesse de montée des eaux est par conséquent
un critere pris en compte par le SPC MO dans le choix de la couleur de vigilance pour
le passage de la vigilance verte a jaune uniqguement. Le bulletin publié dans Vigicrues
précise alors si la décision de passer un trongon en vigilance crues jaune est motivée
par une montée rapide, la prévision d'atteindre le niveau des premiers débordements
ou les deux.

Seuls certains troncons™ sont concernés par le critere montée rapide, soit du fait de la
configuration du bassin versant soit parce que les activités spécifiques liees au cours
d'eau justifient que ce critére soit pris en compte.

Il s’agit des trongons :
e lLez
e Hérault amont
e Orb amont
* Haute vallée de I'Aude
* Vallée Centrale de 'Aude

e Orbieu
» Cesse
* Berre
*  Agly

e Tét
 Réart
 Tech

Troncon avec possibilité de vigilance jaune die
a un risque de montée rapide

4.1.4. Les troncons de la carte de vigilance crues.

Les cours d’eau sur lesquels I'Etat prend en charge la surveillance, la prévision et
linformation sur les crues ont été découpés en troncons de caractéristiques
géographiques, hydrologiques, hydrauliques et prévisionnelles homogenes.

Le territoire du SPC Méditerranée-Ouest est découpé en 15 trongons™.

(un méme cours d’eau peut étre divisé en plusieurs trongons et a I'inverse un trongon
peut étre constitué de plusieurs cours d’eau)

Chaque collectivité territoriale au profit de laquelle I'Etat met en place un dispositif de
prévision et de surveillance des crues est rattachée au minimum a un trongon.

11 Les trongons concernés sont repérés dans les échelles de gravité de I'annexe 4 par le pictogramme
spécifique montée rapide.
12 Détail des trongons en annexe 1
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4.1.5. Les prévisions graphiques

Le SPCMO développe des modeles hydrologiques, hydrauliques et statistiques qui lui
permettent de représenter les crues et faire des prévisions en temps réel sur un
certains nombre de stations identifiées*?.

Sur ces stations, des prévisions seront publiées sous forme graphique sur Vigicrues en
montée de cruedés lors qu'une crue est en cours et est génératrice de débordements
et de dommages localisés, Des prévisions sont possibles en phase de décrue mais
pourront ne pas respecter les échéances fixées dans ce présent RIC.

Le SPCMO ne peut garantir de réaliser des prévisions quantitatives systématiquement
mais il s'organise pour en réaliser le plus possible et ceci avec les eéchéances les plus
longues possibles permises par chaque bassin.

Lorsqu’elles sont quantitatives, le SPCMO s'efforce de fournir des prévisions assorties
de leur marge d’erreur, en hauteur : les prévisions seront affichées dans le graphique
sous forme de trois séries de points : une tendance centrale, une tendance haute et
une tendance basse.

Ces derniéres sont issues d'une expertise réalisée par les prévisionnistes du SPCMO.

La fréquence de réactualisation des prévisions sera fonction de I'échéance de prévision
indiquée dans le présent RIC et de I'évolution de I'événement hydro-météorologique.

L’échéance de prévision correspond au maximum d’échéance de prévision possible en
montée de crue en I'état des outils de modélisation disponibles et de la connaissance
hydrologique des bassins versants. Cette échéance peut étre réduite selon la nature
des événements climatiques rencontrés ou en cas dabsence de données
hydrométérologiques satisfaisantes. Lorsque c’est possible une échéance minimale est
indiquée en annexe. Pour les bassins versants les plus réactifs (échéance inférieure a
3h) seule I'échéance maximale est indiquée.

Enfin, en fonction de [I'évolution du réseau hydrométrique et des capacités de
modélisation du SPCMO, de nouvelles stations pourront étre ajoutées a cette liste.

Ponctuellement d'autres stations pourront faire l'objet de prévisions qualitatives,
intégrées au corps du bulletin du trongon concerné.

4.1.6. La vigilance météorologique et hydrologique.

La vigilance météorologique constitue un premier avertissement sur un danger
hydrométéorologique potentiel dans les 24 heures a venir. Elle est matérialisée, pour
chaque département, par une couleur de vigilance correspondant au danger potentiel.
Elle est construite en agrégeant les différents phénomenes météorologiques et
hydrologiques (vent violent, orages, crues, pluies-inondations ...), qui sont également
présentés de facon individuelle. Elle contribue a l'efficacité de la chaine d’alerte dans
sa globalité. Cette vigilance est disponible sur le site de MétéoFrance a l'adresse :

http://vigilance.meteofrance.com.

La vigilance "crues", opérée par le SCHAPI en lien avec les services de prévision des
crues, est une des composantes de la vigilance meétéorologique.

13 Liste des stations de prévision en annexe 2
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La vigilance "Pluies-inondations”, opérée par Météo-France en lien avec le SCHAPI et
les services de prévision des crues, constitue une autre composante de la vigilance
météorologique. Elle renseigne sur le danger potentiel lié a de fortes pluies
éventuellement associées a des phénoménes d’inondation dans le département, en
dehors des cours d’eau surveillés dans le cadre de la vigilance "crues".

Cette vigilance dite « intégrée » est explicitée dans la circulaire interministérielle N°IOC/
E/11/23223/C du 28 septembre 2011, relative a la procédure de vigilance et d’alertes
météorologiques.
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4.2. Diffusion de I'information

4.2.1. Diffusion de l'information

Le terme « diffusion » signifie que l'utilisateur est destinataire de l'information.
L'information est transmise via la carte de vigilance crues et les bulletins d’information.

Le SCHAPI assure la diffusion, par messagerie électronique, de la totalité de
I'information de vigilance crues du SPC Méditerranée Ouest vers les différents services
de I'Etat concernés. Il gére la liste de diffusion au niveau national (instruction
interministérielle de juin 2014), tandis que le SPC gere la liste de diffusion locale, c’est-
a-dire zonale et départementale.

En cas de modification des niveaux de vigilance crues dans le sens de I'aggravation,
hors des heures nominales de production de la vigilance crues, l'information est
transmise au niveau national et local. La diffusion au niveau national concerne : le
CMVOA, le COGIC, la DICOM, Météo-France, EDF, la DGPR, la préfecture de police
de Paris, la Croix-Rouge, I'lGN, ainsi que la presse. Au niveau local, I'information est
transmise aux acteurs concernés sur le territoire du SPC, au niveau zonal et
départemental.

En absence de changement de niveaux de vigilance crues, hors des heures nominales
de production de la vigilance crues, linformation n’'est pas transmise au niveau
national. Seuls les acteurs concernés au niveau zonal et départemental en sont
destinataires.

En paralléle de cette diffusion par messagerie, le SPC Méditerranée Ouest assure
I'information des SIDPC et RDI des départements concernés par un appel téléphonique
des la publication d’'une vigilance au moins égale a jaune et pour toute aggravation de
couleurs, pendant et hors heures nominales.

4.2.2. Echanges en période de crise.

Le SPC Méditerranée Ouest est interlocuteur auprés des préfectures, des SIDPC, des
COZ, des SDIS et des DDT(M) (au titre de leur mission de RDI) et des autres services
de la DREAL.

En anticipation d’'un évenement qui pourrait se produire le week-end ou un jour férié, et
avant la publication d’une vigilance crues au moins égale a jaune, le SPC, s'il dispose
d’'informations appropriées, envoie un message de « mise en veille » a 'ensemble de
ses interlocuteurs institutionnels . Ce message a pour objectif d’annoncer un éventuel
risque d’évenement hydrologique dans les jours a venir, sans nécessairement préciser
le niveau de vigilance potentiellement atteint. Ce message est destiné a permettre aux
interlocuteurs de prévoir, en heures ouvrables, I'organisation a mettre en place.

Ces services peuvent a tout moment prendre contact par téléphone avec le SPC pour
obtenir toute information qui leur parait utile sur la situation hydrométéorologique et son
évolution prévisible. Le SPC Méditerranée Ouest peut aussi étre amené a prendre

14 Liste destinataires du push vigilance en annexe 5
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contact avec une préfecture du territoire lorsque la situation hydrologique le justifie.
Le SPC Méditerranée Ouest échange avec la mission RDI en période de crise. En
effet, le r6le du RDI est d’apporter au préfet de département une interprétation des
données hydrologiques élaborées et transmises par le SPC, ainsi que leur traduction
en termes d’enjeux territoriaux et conséquences a attendre.
Cela se traduit de maniere opérationnelle par :

* des entretiens téléphoniques, a l'initiative de la préfecture ou du RDI, avec les

prévisionnistes pour évaluer la situation hydrologique,
* la participation a toute conférence téléphonique initiée par la préfecture.

Le SPC échange également avec tout interlocuteur pouvant étre concerné par la crise
inondation, notamment les gestionnaires d’ouvrages hydrauliques pouvant avoir une
influence sur les crues.

Le SPC peut aussi étre amené a participer a des audio conférences avec I'état-major
interministériel de la zone de défense.

4.2.3. Vigicrues Flash.

Le service Vigicrues Flash est disponible depuis 2017 et s’adresse aux communes?®,
préfectures et acteurs de la gestion de crise. Il permet a ces acteurs, grace a un
abonnement gratuit, d’étre avertis par sms, appel téléphonique et courriel, en cas de
risque de crues dans les heures a venir sur leur territoire. Il concerne les cours d’eau
n'appartenant pas au réseau surveillé par le dispositif Vigicrues et qui répondent a un
certain nombre de critéres de faisabilité technique.

Vigicrues Flash est un systeme basé sur une modélisation automatique et alimenté par
les pluies déja tombées mesurées par le réseau radar de Météo France. Lorsque le
systéme identifie des risques de crues significatives sur les cours d’eau dans les
prochaines heures, les gestionnaires de crise abonnés regoivent automatiquement un
message leur indiquant un « risque de crue forte » ou un « risque de crue tres forte ».
Le media d’avertissement automatique est le méme que celui du service APIC : sms,
appels téléphoniques et courriels a destination des abonnés (préfectures, SPC et
communes).

Article 5 : Entrée en vigueur

Ce réglement entre en vigueur a sa date d’approbation par arrété préfectoral publié au
Bulletin officiel du ministére en charge de I'environnement.

Sans attendre la révision compléte du présent réglement telle que prévue dans les
conditions définies par le code de I'environnement, les annexes peuvent étre mises a
jour aprés consultation des préfectures intéresseées.

15 La liste des communes éligibles au service Vigicrues Flash en annexe 6.
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RIC SPC MO - Ahnexes

Pour suivre les évolutions du réseau hydrométrique et de la modélisation, les annexes
et particulierement celles liées aux stations (liste et cartes des stations, échelles de
gravité par trongon) peuvent étre modifiees pendant la période de validité du RIC. Ces
mises a jour, a une fréquence maximale annuelle, feront I'objet de communication vers
les entités concernées.
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Annexe 1 : Troncons de vigilance
a — Liste des trongons de vigilance.

Troncon Cours d’eau Limite amont Limite aval
Lez Lez Limite communale amont de Clapiers Mer
. . o . Limite communale
Hérault amont Heérault Limite communale amont de Cazilhac amont de Gignac
Hérault aval Hérault Limite communale amont de Pouzols Mer

Limite communale amont de Lunas et Station de |Confluence avec le

Orb amont Orb et Jaur Saint Pons de Thomieres Vernazobre
Orb aval Orb Confluence avec le Vernazobre Mer
Haute vallée - . Confluence avec le
de I'Aude Aude Limite communale amont de Quillan Fresquel
Vallée centrale Limite communale
de I'Aude Aude Confluence avec le Fresquel aval de Canet
Basses
plaines de Aude Limite communale amont de Raissac d’Aude Mer
I'’Aude
Orbieu Orbieu Limite communale amont de Lagrasse Conflllfzﬂc(;g avec
Cesse Cesse Limite communale amont d’Agel Conflllfirdgg avec
Berre Berre Limite communale amont de Durban Corbieres EtangdgeMIZ(ray flac
Adl Verdouble Tautav el (Pont RD9) Confluence Agly
dy Agly Pont SNCF en amont de Saint Paul de Fenouillet Mer
Tét Tét Villefranche de Conflent (confluence Cady/Tét) Mer
Réart Canterrane ~ Limite communale amont de Terrats Confél:;r]lgedeReart
Réart Limite communale amont de Villemolaque Canet/Saint Na
Tech Tech Station de la Preste Mer
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b- cartes des trongons de vigilance

Trongon de vigilance crue : Le Lez
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Troncon de vigilance crue : L'Hérault amont
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Trongon de vigilance crue : L'Orb amont
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Trongon de vigilance crue : L'Orb aval
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Trongon de vigilance crue : La haute vallée de I'Aude
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Troncon de vigilance crue : La vallée centrale de I'Aude
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Troncon de vigilance crue : L'Orbieu
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Trongon de vigilance crue : La Cesse
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Trongon de vigilance crue : La Berre
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Troncon de vigilance crue : L'Agly
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Trongon de vigilance crue : La Tét
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Trongon de vigilance crue : Le Réart
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Troncon de vigilance crue : Le Tech
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Annexe 2 : Stations hydrométriques

a — Tableau des stations limnimétriques utiles a la vigilance et a la prévision des
crues sur le réseau surveillé.

La Preste Y020401001 [Tech @)
Baillanouse Y021401001 [Tech O
Pas du Loup Y023401001 |Tech @)
Amelie les Bains Y024404001 |Tech \%
Mondony Y024521001 |Tech O
Arles sur Tech Y024401001 |Tech @)
Ceret Y026401001 |Tech (0]
Le Boulou Y027401001 |Tech VP 2-4h
Elne Y028406001 Tech VP 3h
Villemolaque Y031502001 |Reart \%
Moulin d_en Canterrane Y032501001 |Reart (@)
Saleilles Y033400101 |Reart VP 2h
cap de Fouste Y033400201 |Reart @)
Mont-Louis Y040401001 |Tét O
Serdinya Y042401001 |Tét (@)
Villefranche Engorner Y043402001 |Tét @)
Vernet les Bains Y043640501 |Tét O
Villefranche sur Cady Y043642001 |Tét (@)
Sahorre Y043642101 |Tét o]
Marquixanes Y044401001 |Tét O
Cattlar Y044501001 |Tét 0]
Finestret Y045503001 |Tét O
Vinca Y046401001 |Tét O
Rodes pont Y046403001 |Tét @)
Ille sur Tet Y046405501 |Tét O
llle sur Boules Y046600501 |Tét O
Bompas (gue) Y047402001 |Tét @)
Perpignan Y047403001 |Tét VP 2-4h
St Feliu d_Amont Y047406001 |Tét Vv
Pezilla (gue) Y047407001 |Tét @)
Lapradelle Y061504001 |Agly @)
St Paul de Fenouillet Y062402001 |Agly \Y
St Arnac Y062402002 |Agly (@)
Ansignan Y062522001 |Agly @)
Caramany Y063402001 Agly O
Planezes amont Y063403001 |Agly @)
Planezes aval Y063403002 |Agly @)
Vingrau Y065500501 |Agly (0]
Tautavel Y065501001 |Agly VP 2h
Padern Y065502001 |Agly O
Mas de Jau Y066404001 |Agly o]
Rivesaltes Y067406001 |Agly VP 3h
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Font Estramar Y070541001 |Agly O

Durban Y081400101 Berre \

Ripaud Y082401001 Berre \Y

Portel Y082403001 |Berre VP 2h
Escouloubre Y101202001 |Hte vallée de I'Aude (@]

Usson les Bains Y102501001 |Hte vallée de I'Aude (@]

St Martin Lys Y110501001 |Hte vallée de I'Aude (@)

Belvianes Y111201001 |Hte vallée de I'Aude O

Quillan Y111201002 |Hte vallée de I'Aude \%

Couiza Pt Vieux Y112203001 |Hte vallée de I'Aude (@]

Cassaignes Y113501001 |Hte vallée de I'Aude ®)

Alet Lavalette Y114115001 [Hte vallée de I'Aude O

Alet Bains Y114115101 |Hte vallée de I'Aude P 2h
Limoux Pt de Fer Y115201001 |Hte vallée de I'Aude V

St Martin de Villeregla Y120501001 |Hte vallée de I'Aude (@)

Greffeil Y122501001 |Hte vallée de I'Aude (@]

Verzeille Y122502002 |Hte vallée de I'Aude O

Carcassonne Pt Vieux Y123201001 |Hte vallée de I'Aude VP 3-5h
Carcassonne Pont-Neuf Y123201002 |Hte vallée de I'Aude O

Villepinte Fresquel Y131401001 |Vallée ctle de I'Aude O

Villepinte Treboul Y132501001 |Vallée ctle de I'Aude (@)

Raissac sur Lampy Y134501001 |Vallée ctle de I'Aude O

St Martin le Viel Y134501201 [Vallée ctle de I'Aude (@]

Moussoulens Y135521001 |Vallée ctle de I'Aude (@]

Pont Rouge Y136401001 |Vallée ctle de I'Aude O

Pezens Y136402001 [Vallée ctle de I'Aude (@]

Lastours Y141501002 |Vallée ctle de I'Aude O

Villedubert Orbiel Y141502001 [Vallée ctle de I'Aude O

Puicheric Y142201001 |Vallée ctle de I'Aude VP 3h
Marseillette Y 142202001 |Vallée ctle de I'Aude (@]

Trebes Y142203001 [Vallée ctle de I'Aude VP 2h
La Redorte Y 143541001 |Vallée ctle de I'Aude (@]

Pepieux Y 144501001 |Vallée ctle de I'Aude O

VVentenac Minervois Y145201001 Vallée ctle de I'Aude (@]

St Marcel Y145202001 Basses pl. de 'Aude \

St Martin des Puits Y 152401001 |Orbieu O

Lagrasse Pont RD Y152402001 |Orbieu VP 2h
Lagrasse Alsou Y 153521001 Orbieu O

Luc sur Orbieu Y 156401001 |Orbieu VP 2-4h
Villedaigne Y 158402001 Orbieu VP 2h
Bize-Minervois Y 160504001 |Cesse VP 3h
Agel Y160505001 |Cesse \%

Mirepeisset Y160505001 |Cesse \

Moussoulens Ecluse Y161202001 Basses pl. de I'Aude VP 3-7h
Cuxac Y161203001 |Basses pl. de I'Aude (0]

Coursan Arminis Y161204001 |Basses pl. de I'Aude (0]

Coursan Village Y161205001 Basses pl. de I'Aude (0]

Valleraugue Y200001002 |Hérault amont O

Corconne Y200002701 |Hérault amont O

La Terisse Y201002001 |Hérault amont (@]
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Blandas-limni Y203001001 |Hérault amont (@]
St Laurent le Minier Y203002001 |Hérault amont (@]
Madieres Y203002101 |Hérault amont (@]
Ganges Y210001001 |Hérault amont VP 2h
Laroque Y210002001 |Hérault amont VP 2h
Sumene Y210002101 |Hérault amont (@]
Gignac Aval Y214001002 |Hérault amont @]
Gignac canal Y214002001 |Hérault amont @]
Lodeve Y221001002 |Hérault aval (@]
Aspiran Y230002001 |Hérault aval 0]
Montagnac Y233001002 |Hérault aval VP 3-6h
Roujan Y234001001 |Hérault aval @]
Agde Y237002001 |Hérault aval VP 5-10h
Cazilhac Y250003001 |Orb amont \%
Bedarieux Y251002001 |Orb amont \Y
Herepian Y251003001 |Orb amont @]
St Gervais Y252001001 |Orb amont (@]
Pradal Y252002001 |Orb amont (@]
Villemagne Y252002002 |Orb amont 0]
St Pons Y254001001 |Orb amont \Y
Olargues amont Y 254002001 |Orb amont @]
Vieussan aval Y255001002 |Orb amont VP 3h
St Chinian Y256002001 |Orb amont (0]
Poussarou Y256003001 |Orb aval (@]
Cessenon Y257001001 |Orb aval VP 3h
Pont Doumergue Y257002001 |Orb aval @]
Reals Y257005001 |Orb aval (@]
Tabarka Y258001002 |Orb aval \Y
Beziers Pont-Neuf Y258002002 |Orb aval VP 4-7h
Puisserguier Y258051001 |Orb aval @]
St jean de vedas Y314001001 |Lez @]
Source du Lez Y320001001 |Lez (@]
Lavalette Y320002001 |Lez (@]
Le Triadou Y320003001 |Lez (@]
Garigliano Y321001001 |Lez VP 2h
Lattes Y321002001 |Lez \%
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b- Carte des stations utiles a la vigilance et & la prévision des crues sur le réseau surveillé.
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Annexe 3 : Ouvrages hydrauliques
a — Liste des barrages susceptibles d’avoir un impact sur les crues.

Trongon

Cours d’eau

Nom de I’ouvrage

Type d’ouvrage

Gestionnaire d’ouvrage

Orb amont

Orb

Barrage des Monts d'Orb (Avene)

soutien étiage, AEP

BRL exploitation

Haute vallée de|Aude Barrage de Puyvalador Hydroéléctricité, soutien étiage |EDF
Agly Agly Barrage sur 'Agly (Caramany)  |Ecréteur de crue CD 66
Tét Tét Barrage de Vin¢a Ecréteur de crue CD 66
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b — Liste des diiues susceitibles d’avoir un imiact sur les crues.

FLORENSAC 34 Hérault aval
SAINT THIBERY -LA THONGUE-RD-T1 (ENTRE VOIE SNCF(BD DES ECOLES) ET PONT SNCF) 34 Hérault aval
SAINT THIBERY - LA THONGUE - RD — T2 (ENTRE PONT SNCF ET AV DE BEZIERS) 34 Hérault aval
PEZENAS VILLE 34 Hérault aval
DIGUE DE CALQUIERES, DIGUE DU FAUBOURG DES CORDELIERS (PEZENAS) 34 Hérault aval
DIGUE DE CEINTURE DU BOURG (USCLAS D’HERAULT) 34 Hérault aval
DIGUE DE CEINTURE DU BOURG (CAZOULS D'HERAULT) 34 Hérault aval
BESSAN 34 Hérault aval
SYSTEME D'ENDIGUEMENT DE LATTES 34 Lez
SERIGNAN 34 Orb aval
PONT CANAL AU STADE DE SAUCLIERES (Béziers) 34 Orb aval
DIGUE DE LA PLAINE SAINT PIERRE (Béziers) 34 Orb aval
DIGUE DE LA PERSPECTIVE (Bédarieux) 34 Orb amont
DIGUE DE LA POSTE (Bédarieux) 34 Orb amont
DIGUE DE VALRAS 34 Orb aval
PORTIRAGNES 34 Orb aval
CUXAC-ECARTS , Trongons 4, 5 et 8 1 BP de I'Aude
CUXAC-BOURG , Trongon n°6 11 BP de I'Aude
COURSAN AMONT PRAT DU RAIS (troncon n°9), DEVERSOIR PRAT DU RAIS 11 BP de I'Aude
COURSAN RG_DEPARTEMENTALE, AUDE_RG_ILE_OUEST (trongons n° 10, 11, 12 et 13) 11 BP de I'’Aude
PEIGES, VANNE RIGOLE DES 2 PONTS, CHENAL DERIVATION (troncon 14, 16, 18 et 19 & Coursan) |11 BP de I'’Aude
CAMPING (trongon 15 & Coursan) 11 BP de I'Aude
CHEMIN_DIGUE ,MUR_COURSAN , DEVERSOIR GRAND VIGNES , Trongon 21, traversée de Coursan |11 BP de I'Aude
COURSAN RD ECARTS (trongons 20 et 22) 11 BP de I'Aude
CUXAC ESTAGNOLS-GARRIGOTS, CUXAC LIT MAJEUR 11 BP de I'Aude
NOUVELLES DIGUES DE SALLELES 1 BP de I'Aude
SALLELE VNF 11 BP de I'Aude
LESPINAT 11 Berre
SYSTEME D'’ENDIGUEMENT DE L'AGLY MARITIME 66 Agly

DIGUE DE L’AGOUILLE DE LA DIVISION 66 Agly

DIGUE RIVESALTES — NORD/OUEST SUR LE ROBOUL ET SUR L’AGLY 66 Agly
DIGUES DU REART DE LA RD914 A LA DEFLUENCE ANCIEN ET NOUVEAU REART (RG ET RD) 66 Réart
ENDIGUEMENT DE LAS BIGUES - DIGUES DES STADES — DIGUE DES CAMPINGS (RD) 66 Tét

DIGUE PERPIGNAN — GARE NORD SUR LATET 66 Tét

DIGUE PERPIGNAN — JARDINS SAINT-JACQUES SUR LA TET 66 Tét

DIGUE PERPIGNAN — ERDF/GRDF SUR LA TET 66 Tét
ENDIGUEMENT PERPIGNAN — CLEMENCEAU NORD SUR LA TET ET LA BASSE VIEILLE 66 Tét
ENDIGUEMENT PERPIGNAN — LES PLATANES SUR LA TET 66 Tét

DIGUE PERPIGNAN — ORRY/VERNET OUEST SUR LATET 66 Tét

DIGUE PERPIGNAN — SALANQUE SUR LATET 66 Tét

DIGUE BOMPAS-SALANQUE SUR LA TET 66 Tét

DIGUE PERPIGNAN-VERNET EST SUR LA TET 66 Tét
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c — Cartes de localisation de ces ouvrages hydrauliques.
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Carte des ouvrages
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Annexe 4 : Echelles de gravités
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FICHE TRONCON DE VIGILANCE

LELEZ

STATIONS DE VIGILANCE DU TRONCON

Stations qui servent & déterminer le niveau de vigilance du trongon

Vigilance

Définition et conséquences attendues

GARIGLIANO

Crues historiques

LATTES

Hauteur Crues historiqgues  Hauteur

mzZcr«

Niveau 4 : ROUGE

Risque de crue majeurs.

Menace directe et généralisée de la
sécurité des personnes et des biens.

Niveau 3 : ORANGE

Risque de crue generatrice de
debordements importants susceptibles
d"avoir un impact significatif sur la vie
coliective et la sécurité des biens et des
personnes.

Niveau 2 : JAUNE

Risque de crue generatrice de
débordements et de dommages
localisés ou de montée rapide et
dangereuse des eaux, nécessitant une
vigilance particuliére notamment dans le
cas d'activités exposées etiou
saisonnieres.

Niveau 1: VERT
Pas de vigilance particuliére requise

Crue rare ef cafastrophigue, Menace imminenie
etiou généralisée sur les populations -
nombreuses vies humaines menacees. Crue
exceptionneliement viclents etiou débordements
généralisés. Evacuations généralisées et
concomitantes (plusieurs enjeux importants
impactés en méme temps sur le trongon).
Paralysie a grande echelle du tissu urbain,
agricale ef industriel.

Déhordements généraiisés. \ies humaines
menacees. Quartiers inondés : nombreuses
évacuations. Paralysie o’ une partie de [a vie
sociale, agricole et économigue | finéraires
structurants coupés, Hipitaux et services publics
vitaux perturbés voire inopérants, Réseaux
perturbés (électricité, fransparts, eau portable,
assainissement, télécommunications, etc.).

Perturbation des activités lides au cours d'eay
(péche, canoe, efc.). Premiers débordements
dans les valides. Débordements localisés,
coupures ponctuelles de routes secondaires,
maisons isolées fouchées, caves inondées.
Activité agricole perturbée de fagon significative.
Evacualions ponciuelles.

Trongon avec possihiite de viglance jaune die 3
un risque de montee apide

Sitwation normale.

07 oct. 2014 5.3m

D7 oct. 2014  4m
03 déc. 2003 3.8m

29 sept. 2014 4.88m
230ct. 2019 4326m

D6 sept. 2005 3.6m
12déc. 2002 3.5m
29 sept 2014 3.32m
Dooct 2001 3im
03 féwr. 2009  242m
28 mars 2013 2.29m
17 mars 2013 1.75m

28 mars 2013 4.08m

17 mars 2013 3.7m
18 sept. 2014  3.62m

17 sept. 2014 3.3m
15oct. 2018 3.26m
200ct. 2013 3.14m

Avertissement - l& choix du niveau de vigilance peut également prendre compte des paramétres particuliers - montée particuliérement rapide, événement inhabituel pour la saison
etfou activité saizonniére sensible.
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FICHE TRONCON DE VIGILANCE

L'HERAULT AMONT

STATIONS DE VIGILANCE DU TRONCON
Stations qui servent a determiner le niveau de vigilance du trongon

Vigilance Définition et conséquences attendues

GANGES

Crues histongues  Hauteur

LAROQUE

Crues historiques  Hauteur

Niveau 4 : ROUGE

Risgue de crue majeure.

Menace directe et généralisée de la
sécurité des personnes et des biens.

Niveau 3 : ORANGE

Risque de crue génératrice de
débordements importants susceptibles
d'avoir un impact significatif sur la vie
collective et la sécurité des biens etdes
personnes.

Niveau 2 @ JAUNE

Risque de crue génératrice de
débordements et de dommages
localisés ou de montée rapide et
dangereuse des eaux, nécessitant une
vigilance particuliére notamment dans e
cas d'activités exposées etiou
saisonniéres.

mzcr«

Niveau 1: VERT
Pas de vigilance particuligére requise

Crue rare ef catastrophigue. Menace imminente
etiou généralisée sur les populations -
nombreuses vies humaines menacées. Crue
exceptionnellement violente et/ou debordements
genéralisés. Evacualions généraliséss et
concomitantes {piusiewrs enjeuy imporiants
impactés en méme temps sur le trongon).
Paralysie 8 grande échelle du tizsu urbain,
agricole et indusiriel.

Débordements généralisés. Vies humaines
menacees. Quartiers inondés : nombreuses
évacuations. Paralysie o'une partie de Ia vie
sociale, agricole et économique ; ifinéraires
structurants coupés, Hopitaux et services publics
vitaux perturbés voire inopérants, Réseaux
perturbés (électricité, transports, eau portabile,
assainissement, télécommunications, etc ).

Perturbation des activités iées au cours d'eau
(péche, cancg, efc.). Premiers débordements
dans les valiées. Débordements localisés.
coupures ponciuelles de routes secondaires,
maisons isolées touchées, caves inondées.
Activité agricole perturbée de fagon significative.
Evacuations ponctuelies.

Trongon avec possinite de
un risque de monte

Situation normale.

Pas de niveau Rouge & cette station

30 sept. 1958  ~8.5m
08 nov. 1982 ~T.5m
16 déc. 1997 6.8m
23 janv. 1996 6.6m
03 nov. 2011 6.5m

19sept. 1995 5.6m

20 oct 2006 5.3m
17 sept. 2014 4.96m
13 sept 2015  4.5m
28 nov. 2014  4.03m
29 janv. 2006 3.75m
02 nov. 2008  3.6m

13 mars 2011 325m
15 mars 2011 3.12m
14 janv. 2010 2.35m
17 mars 2013 22m

22 nov. 1890 ~12m
30 sept. 1958 ~11.5m

08 nov. 1982 9.6m
03 nov. 2011 9.5m
5 nov. 1994 9.5m
18 déc. 1997 9.16m
17 sept. 2014 8.82m
200ct 2006 8.3m
13 sept 2015  7.5m

2B nov. 2014 6.6m
02 nov. 2008 6.45m
13 mars 2011 6m
29 janv. 2006 5.9m
230ct 2019 59m

17 mars 2013 4.75m

14 janv. 2010 4.4m

Avertissement - le choix du niveau de vigilance peut également prendre compts des paramétres particuliers - montée particuliérement rapide, événement inhabituel pour la saison

etiou activité saisonniére sensible.
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[ FICHE TRONCON DE VIGILANCE

L'HERAULT AVAL STATIONS DE VIGILANCE DU TRONCON
Stations qui servent a déterminer le niveau de vigilance du trongon
igilance Defniton ef conséquences attendues MONTAG C AGDE
Crues historigues  Hauteur Crues historigues  Hauteur
26 sept. 10907 7.25m 20 déc. 1097 3.82m
Crue rare ef catasfrophigue. Menace imminents o0 déc. 1007 Bm oo 1082  3.54m
effou généralisde sur los populations : ) . ’
Ni 4. ROUGE nombreuses vies humaines menacées. Crue 05 nov. 1884 3.5m
Ri.eau :Ive 4 mGE exaepbcwna\bnmmeme etfou debordements
Menace directe et généralisés de la gem.ran’mreiv?marmi gene.l?se&emp Dd:f_]'s
securité des personnes et des biens. mdesenmfenmwamfmﬂgmj
Faralysie & grande échelle du fizau urbain,
agricole ef indusfriel.
17 déc. 1985 345m
0% nov. 1882  5.¥5m 25janv. 1886 3.25m
Débordements généraliste. Viss humaines 05 nov. 1884 5.62m 30janv. 2008 3.08m
Niveau 3 - ORANGE menacées. Quartiors inondée | nombreusss 4 nov. 2011 5.5m
Risque de crue génératrice de évacuationz. Faralysie d'une partie de la vie
débordements importants susceptibles sociale, agricole ef économique ; Mindraires 18 sept 2014 5.33m
' avoir un impact significatif sur la vie aﬁwﬁna'réscaupésrhﬁplbuxetsemimpbﬂm
collective ot |3 séeurité des biens etdes  vitaux perturbés voire ingpSrants, Réseaux
PETSONNEes. perturbés rebcﬁiﬁﬁé tranzporis, eau porfable,
assainizoement, téldcommunications, efc. ).
28 nov- 2014  Sm 28 nov. 204 288m
05nov. 2001 2.8m
23oct 20189 47m 24 oct 2018 2.55m
Miveau 2 : JAUNE 02 nov. 2008 4.43m 19 sept 2014 2.25m
i CO Perturbation des achivités lides au cours d'aau
g e e e eneria e péche, canos, ste.|. Fremiar: débordements 18 mars 2013 42m 23nov. 2018 207m
A debondements et de dommages i % i ) i i
5y localisés ou de montés rapide =t dans les valiées. Débordements localises,
dangersuse des eau, necessitantune o on o ooie, fouchées, caves inondées.
N vigilance particuliére notamment dans le
g ;i Activite agrndepevfu.rbee de fa significative.
E cas d'activites exposées etfou Evacmst 7o
SalSonnisres. ponclusiies.
14 jame. 2010 2.33m
Miveau 1: VERT 3
Pas de vigitance particuliére requise Sieafioe: ponmale.
Avertissement - le choix du niveau de vigilance peut également prendre compte des paramétres particuliers : montée particuliérement rapide, evénement inhabituel pour la saison SPC MO
etlou aclivité saisonniéne sensible. Version : juil. 2020
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| FICHE TRONCON DE VIGILANCE

L'ORB AMONT STATIONS DE VIGILANCE DU TRONCON
Stations qui servent & déterminer le niveau de vigilance du trongon
CAZILHAC BEDARIEUX ST PONS VIEUSSAN AVAL
Vigilance Dréfimition &t conséquances attendues
Crues historiques  Hauteul Crues historiques  Hautey Crues historiques  Hauled Crues historiquas Hauled
03 sept. 1926 ~5.5m seplembre 1926 <5.5m 17 déc. 1885  9m
Crue rare ef catasirophique. Menace imminente 06 déc. 1653 -4
abiou généralisse sur les populations | ; L
Ni 4 ROUGE nombreuses vies humsines manacées. Crue
Rj;?;a; ds e axceptionnelement violents eliou débordermants
Menace ditecte et généralisée de la généralisds. Evacuations géndralisées et
sécUrits des pe a5 et das blans concormifantas (pluseurs enyeuy importanfs
ek impactés an méme femps sur e trongon).
Paralyzis 4 grande décheile du tissu urbain,
agricole af industriel
28 nov. 2014  52m 28 nov. 2014 4.45m 28 nov. 2014 T.9m
18déc. 1897 3.7m décembre 1995 3.5m 18 dec. 1897 7.4m
Déborgements génédralisds. Vies humaines 23 janv. 18896 3.8m 23 janv. 1898 Tm
Niveau 3 : ORANGE menacdas. Quartiers inondés : nombreuses 18 sept 2014  3.38m
Risque de crue génératrice de dvacuations. Paralysie d'une partia de /a vie g ;
débordements importants susceplibles  socigle, agricole ef dconomigue . Minéraires
d'avaoir un impact significatif sur la vie structurants coupds, Hopifaux ot services publics
colective el la sécuril® des biens et des  wilaux perfurbés vaire inapérants, Réseaux
personnas. perfurbés (dlecircité, lransports, eau porfabie,
assainissement, lélécommunications, elc.).
20 jamv. 2006 3.78m 23 oct. 2018 3 7m 15 mars 2011 B.5m
15o0ct 2018  6B4m
13 sepl. 2015 3.38m 17 déc, 1885 3.06m 15 mars 2011 24m 17 sapl. 2014 625m
J Ni\'sau 2 JAUME Partubation des Sctivités 68s au cours d'eay 23 pcl. 20M8  2.5m 20 janv. 2006 2.75m janvier 20068  2m 13nov. 1888 57m
i :;ﬁ‘:::;::;?t”;ﬁ::;“ (péche, canoe, efc.). Premiers debordements 15mars 2011 Z.3m 13sepl 2015 2.54m 1law 2018 56m
u locallsés s da montée rmaide & g:"ﬂﬂ vafiéas. de”;fsm*‘?\m 03nov. 2011 2.05m 150ct 2018 Z.im 26nov. 1985 547m
Ot baites Sen 4 v, Tctaitant maihgons &us fouchdes, caves inondées. 16mees 2011 180 Wad 2618 Rim
N Eﬁﬁmﬁ;ﬁm:‘;’f’“ SNEASNS 18 1 vertd agricole pariurbéa de facon significativ, O3nov. 2015 1.52m 13nov. 2005  4.9m
E ; poseas atfon Evacuations poncluslies.
salsonnigres, Py 18 oct. 1898 4.65m
28sepl 2014  1.7m 03 nov. 2015 4m
150cl. 2018 1.42m novembre 2008 1.7m
e 06 mars 2013 1.33m jarvier 1996  1.5m
03 now. 25 1.24m
Niveau 1 : VERT y i
Pas de vigilance particuliéra requise o i
Avertissement : le choix du niveau de vigilance peul également preandre comple des paramélres particullers : montée pariculidrement rapide, avénament inhabiluel pour la salson SPC MO
allou activité saisonniére sensible. Varsion :pov. 2018
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I FICHE TRONCON DE VIGILANCE

L'ORB AVAL STATIONS DE VIGILANCE DU TRONCON
Stations qui servent a déterminer le niveau de vigilance du trongon
iy i 5 CESSENON TABARKA BEZIERS PONT-NEUF
\igilance Definition et consequences attendues
Crues historiques  Hauteur Crues historiques  Hauteur Crues historiques  Hauteur
D6 déc. 1953 9.75m 28 janv. 1996 13.81m
Crue rare ef catasirophique. Menace imminente f :
o GGl S It Pl - 29 ]al:w. 1996 9.5m 17 dec. 1885  13m
i At nombreuses vies iumaines menacées. Grue 17déec. 1995 9.35m
Rg:fr: i pre majeurs exceptionneliement violente etiou débardements
Menace directe et généralisée de la gEnemlises Leacrdions prtialsces el
securité des personnes et des biens concomitantes (plusieurs enjeux imporiants
2 impactés en méme temps sur le trongon).
Paralysie a grande échelle du tissu urbain,
agricole et industriel.
06 dec. 1953  543m D5déc. 1987 92m
17 déc_ 1995 5.17Tm 29nov. 2014 B.34m 29 nov. 2014 1225m
Débordements généralises. \ies humaines 05 dec. 1987 4 94m 16 mars 2011 12m
Nivsau 3 : ORANGE menacées. Quartiers inondés : nombreuses 18 déc. 1997 4.87m 14 nov. 2005 11.75m
Risque de crue géneratrice de eévacuations. Paralysie d'une partie de la vie i
débordements importants susceptibles  sociale, agricole ef économigue - ifinéraires 30 janv. 2006 11.8m
daveir un impact significatif sur la vie structurants cqupés__ Hépitaux et services publics
collective et la sécurité des biens et des  vifaux perfurbés voire inopérants, Réseaux
pPEME0NNES. perturhés (electricité, transports, eay portable.
assainissement, télécommunications, etc.).
13 nov. 2005 425m 16mars 2011  7.8m 230ct 2019 11.3m
16 oct. 2018  11.18m
26 nov. 2014 3.85m 30 janv. 2006 Tm 14 oct. 2016 10.66m
J vaeau 2 JAUNI% : ) Pe i e GRS e Gl RO e 1S mars 2011 3.65m 14 nov. 2005 6.83m 18 sept. 2014 10.06m
Risque de crue géneratrice de Sche = aic ) Dramiers debor ¢ 150ct 2018  3.58m 230ct. 2019 B.4m
A débordements et de dommages {peche, canok, £lc). e R : : R
localisés ou de montée rapide et dans les vallees. Debordements !aca}ase;_. 2300t 2019 3m
U d_ai}gereuse t!es Ealx, nécessitant une ?ﬁ;ﬁﬁiﬁ;ﬁiﬂ:&ﬁﬂﬁfﬁﬂ:s' 30 janw. 2006 2.95m
N viglance particuliére notamment danis e s crvite agricole perturbée de fagon significative. 18sept 2014 2.7m
E st Posees Evacuations ponctuelies. 20161014 2.36m
17 sept. 2014  52m
Niveau 1 : VERT R
Pas de vigilance particuliére reguise SAtifon ponmmate:
Avertissement : le choix du niveau de vigilance peut également prendre compte des parameétres particuliers - montée particuliérement rapide, évenement inhabituel pour la saison SPC MO

etfou activité saisonniére sensible.
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[ FICHE TRONCON DE VIGILANCE

STATIONS DE VIGILANCE DU TRONCON

L
LA HAUTE VALLEE DE L'AUDE Stations qui servent a déterminer le niveau de vigilance du trongon
QUILLAN LIMOUX PONT DE FER | CARCASSONNE PONT |
Vigilance Diéfinition &2 conséquences attendues VIEUX
Crues historigues  Hauteur Crues historigues  Hauteur Crues historigues  Hauteur
13sept 1863 2.45m Zoct 1881 T.im 25oct 1881 7.88m
gﬁ?ﬁﬂ%ﬁm S 21 mars 1974 24m 22janv. 2020 5.85m 170ct 1940 E6m

Nivesu 4 - ROUGE nomiveuses vies humaines menacées Grue 22 janv 2020 2.21m 22 jamv. 2020 5.81m

Risque de crue majsure. excepburmekmenf wdeme:::w debuerr;'emmfz: 25 oct 1881 2m

Menace directs =t généralisée de la gfmmumms Ems' E"az crua! el e penie is 11 0et 1870  2m

sécurité des personnes et des bisns. ; A o sur le frongon).

Paralyzie 3 grande échelle du fzou urbain,

agricole ef indusdries!,
19mai 1677 1.Bm
DB dec. 1988 1.77m 20 sept 1882 4.8m 12 0ct 1870 5.5m

Débardements généralisés. Vies humaines 17 oct 1840  4.8m 15oct 2018 5.37Tm
Miveau 3 : CRANGE menacées. Quartiers inondés : nombreuszes 19 mai 1977 4.8m
Risque de crue géneratrice de evacushions. Faralysie d'une partie de /a vie . %
debordements importants susceptibles  sociale, agricofe ef eamomque lfinéraires 0B dec. 1608  4.34m
d avoir un impact significatif sur ka vie :m.rcﬁ.u'ants m.pes_ mpmxeémmptﬁm 27 sept. 1862 3.91m
collective et la sécurit des biens etdes  vifaux perturbés voire inoperants, Réseaux
pErSones. perturbés (Slectricité, transports, aau porfabie,

assainiscement, felécommunications, efc.),

13 now. 1886 3.8m

Zloct 2018 124m 15oct 2018 3.75m 30 now. 2014 3.03m
| g!veau ge JAUNE i Parrbiaton dog sctits BEes S tows dass 23oct 2018 1.24m DB déc. 1908 3.6m 23oct 2018 3m
A 2 Eﬁj AT {péche, canoé, sfc.). Premiers débordements 0 nov. 2044 1.15m 10juin 2000 3.1m 25 jamv. 2014 2.0m
exnenls £t e dammage=: dans les vallées. Debordements localises, . g
u localisés ou de montée rapide et : B : 25 janv. 2014 1.1m X oct 201G 2.6m 04 dec. 2003 28m
dangersuse des eaus, nécessitantune XL Tl e e e fnongGes. | 25 mars 2017 1.00m 25 mars 2017 2.74m 25 mars 2017 2.86m
N wigilance particuliers notamment dans le ¥
e R Lo et Activité agricole perfurbée de fagon significative. 18 mars 2011 2.4m
E s d'aCtivites exposees Evactations punmveﬂ'ea
saisonnisres 08 mars 2013 2.26m
18 nov. 2013 0.92m 25 janv. 2014 2.43m
18nov. 2M3 22m
Doct 200 OTm 18 mars 2011 2.08m
Trongon aved POEEIIE o8 WJLance [Ame aie 3
UN TSTUE O2 MONtES Epine
Miveau 1 : VERT : §
Pas da vigilance particuliere requise Situation normale.
Avertissement : le choix du niveau de vigilance peut également prendre comple des paramétres particuliers © montée particuliéremant rapide, événement inhabitusl pour la saison SPC MO
etlou activité saisonniére sensible. ‘Wersion : juil. 2020
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FICHE TRONCON DE VIGILANCE

LA VALLEE CENTRALE DE L'AUDE STATIONS DE VIGILANCE DU TRONCON
Stations qui servent a déterminer le niveau de vigilance du trongon
Vigilance Definition ef consequences attendues. EBES P c
Crues historiques  Hauteur Crues historigues  Hauteur
250ct. 1881  7.85m 15oct 2018 6.64m
Crue rave et catasirophigue. Menace imminente 15cct 2018 7.88 25 oot 1801 B84
etlou géndralisée our les populations -em =
P 4: ROUGE nombveuses vies humaines menacées. Grue D8 oct. 1820 Tm 1200t 1870 6.5m
b T e exceptionnellement violente etiou débordements 03 mars 1230 ©.3m
R de
e A o oY ge-nem'm Evacuations gener:ﬂseas et
Menace directs et generalises de la f p - 12 oct. 1970 Bm
sécurité des personnes et des biens oG | B Eapei "
: nrpadesenmfenmw!e!mpom
FParalyzie 3 grande échelle du fizow urbain,
agricole sf indusiriel.
01 sclt 1872  5.82m
23 jamve. 2020 5.8m 13nov. 1928 5.8m
Débordemeniz géndraliste. Vies humaines 16 jarrv. 1881 5.45m 23 jarw. 2020  532m
Miveau 3 : ORANGE MENacees. inondés - nombreuszes OOdéc 1098 5.2m
Rlsque de crue génératrice de évacuations. F'ara'yx»e d'une partie de la vie
débaordemants importants susceptibles  sociale, agnnofee«fmn’.\'que Hinéraires
d‘amrrl.a'nmpaﬂ sgnfﬁcatrf sur la vie am.-cﬁmrﬂs Hopitaux et services publics
collective ot la sécurité des biens et des wtauxperiwbes voire inoperants, Réasaux
pErSOnMes. perturbes (Slecticite, transports, eau porfable,
assainizsement, téldcommunications, efo.).
09 déc. 1998 4.75m D4 dec. 2003 3.82m
Niveau 2 : JAUNE ; et 13 now. 1988  4.6Tm
c Taal_ s Perturbation des activifez fees au cours d'eau
i Rlsque de crue genératrice de {peche, cancé, efc.). Fremisrz debordements 04 déc. 2003 242m
5 debordements et de dommages danz fes vad'ees Débordements km'msa {8 mars 2011 - 3.24m
u localises ou de montse rapides =t ; e o
dangereuse des eaux, nécessitant une 1 i . E.IEE 2 T 4 25 jame. 2014 3.15m
N wigilance pal:l]wler\e mtanrne-nt dans le A perurbe deca thgms signif
E cas d'activites exposees etfou Bty !‘ea
salsonnieres. ponciue
18 nov. 2013 2.8m
30 nov. 2014  2.80m
11oct 2010  245m 16 mars 2011 3.14m
Trngan 3J§$:£E$rg 'a_‘_r?mn_:a.ne die 3 25 janv. 2044 2.75m
11oct 2010  2.65m
Miveau 1 - VERT { Fnowv. 2014 2.58m
Pas de viglanoe parficuliére requise 1 Uaton nanmale. 10nov. 2013 25m
06 mars 2013  2.05m
22 oct. 2018 1.82Zm

Avertissement - Iz choix du niveau de vigilance peut egalement prendre compte des paramétres particuliers - montee particuliérement rapide, evenement inhabituel pour la saison

etlou aCiivitd saisonniére sensible.
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FICHE TRONCON DE VIGILANCE

LES BASSES PLAINES DE L'AUDE

STATIONS DE VIGILANCE DU TROMNCON
Stations qui servent a déterminer le niveau de vigilance du trongon

S e s e ST MARCEL MOUSSOULENS ECLUSE
Crues historiques  Hauteur Crues historigues  Hauteur
150ct. 2018 7.8Bm 2Soct 1881  T.85m
Crue rare ef catasirophigue. Menace imminente 13 1000 75T
etiou généralizde 2ur laz populations © few- LI
Miveay 4 - ROUGE nombreuses vies humaines menaceées. Gue 03 mars 1830 7.48m
Ri de . i exceptionneliement violente etiou débordements 15oct 2018 6.B4m
Menace directe et géneralisés de la ge:mrafmreiv?warm:g geneTkBEEG Ef']fs
securite des personnes et des bisns. rtr.pac:'esen ey w!FEfmgurj
Paralysie 3 grande échelie du fissu urbain,
agricode af indusfried.
30 jarw. 2008 6.8m
30 jarre. 2006 7.15m O7 dec. 1886  6.14m
Débordements genem#ae& l-"Fﬁs humainez 15 nov. 2008 671m 3 nov. 2004 5.85m
MNiveau 3 : ORANGE menm nombreuszes a0 2014 B.23 16 011 574
Risque de crue géneratrice de evacuations. F'aridym d':meparbe de la vie ,m il e ™
débordements importants ibes  sociale, agricole of & - Minéraires 23 jamy. 2020 5.8m
o avoir un impact significatif sur la we amam mp#auxetwwmmﬁm 14 féwr. 2017 57m
collective ot la sécurité des biens et des »-'dauxpemmhes mre#mermts, Réseaux 18 mars 2011 5.62m
pErSOnnes. perturbas (Slectricite, fransporis, eau porfable, )
assainizsement, télécommunications, edc. ).
24 janv. 2020 54m
28 janv. 2017 Sm
11oct 2010 51m 1Moct 2010 4.75m
J gln.'eau g;mur;linéran-iue e Perturbation deg activi . kmw P 2B jamv. 2017 4.8m 10janv. 1886 37m
A déhsqotddeamunlfetckzd HES {peche, canos, stc.). Premizrz deborgdements
u TosalEa ot mnméez rapadu'a g danz fes valides. Deh:;gements iom.fm
dangersuse des eaux, nécessitant une RER hées, s
N vigilance particuliére notamment dans le et
g B Aﬂtrvﬁeagmdepﬁ?urbeedefagmamrﬁme
cas d'activites exposees etiou
E S Evacusfions ponciusfies.
28 jarnv. 2014 2.85m
12avr. 2018  281m
26 janv. 2014 3.25m
18 now. 2013 3.07m
04 mai 2004  2.85m
i - 12 awr. 2018 2.85m
Miveau 1 : VERT Situation e

Pas de vigitance particuliére requise

Avertissement : le choix du niveau de vigilance peut également prendre compte des paramétres particuliers : montée particuliérement rapide, vénement inhabifusl pour la saison

at'ou activité saisonniére sensible.
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[ FICHE TRONCON DE VIGILANCE

L'ORBIEU STATIONS DE VIGILANCE DU TRONCON
Stations qui servent a déterminer le niveau de vigilance du trongon
e T T LAGRASSE PONT RD LUC SUR ORBIEU VILLEDAIGNE
Crues historigues  Hauteur Crues historigques  Hauteur Crues historiques  Hauteur
12nov. 1880  T727m 13 nov. 1890 ~10.25m 13 now. 1908 ~B.Bm
Crue rave ef catasirophigue. Menace imminente octobre 1881 B.84m i5 2005 T T75m
elou généralisde sur lez populations : ’ n:'nr_ .
Ni 4 ROUGE nombreuses vies humaines menacées. Grue O7 déc. 1696 7.5m
Ri.eau de 4 e exceptionneliement violenfe effou debordements
Menace directe et géneralises de la mmreivfmrtmg gem‘?ﬁﬂ Ef'.lfs
securite des personnes =t des bisns. Ay en s w! Je frongan).
Paralysie 3 grande échelle du fisau urbain,
agricole af indusfried
150ct 2018 7.33m 15oct 2018 7.34m
07 dec. 1886 5.20m 07 dec. 1888 T.im 3 jare. 2006 7.25m
Débordements géneralisés. Vies humaines 17 oct 1840 Bm 15nov. 2005 B.7m I nov. 2014 7.15m
Nivesu 3 : ORANGE menm Quarfiers inondéa : nombreuses
B s s g iy F'aridym g pro 14 nov. 2005  Gm 30 nov. 2014 6.5m 08 mars 2013 B.75m
débordements importants susceptibles  sociale, agricole ef économique © inéraires 15oct 208 5.84m 08 mars 2012 6.13m 18oct 1240 B4m
o avair un impact significatif sur la vie m n‘-bpﬂ‘auxeéserwceeptﬁk:s 30janv. 2008 6Gm 17 déc 18685 B.25m
collective at la sécurite des biens et des mtauxperfwfes mren:permis,, Rézeaux 110ct. 2010 B.75m
PETSONMEs. perturbés (lectricits, transporis, eau portable,
assainizoement, téldcommunications, efe.).
29 janv. 2008 4.1tm 11oct 20010 5.85m 24 janv. 2020 5.6m
Miveau 2 : JALUINE 06 mars 2013  3.83m 23janv. 2020 5.4m 15 mars 2011 5.48m
: T e Perfurbation des activites kifes au cours d'eau
i gﬁﬂem;gmmm* (péche, canos, et . Fremiers oébordements 30 nov. 2084 372m 15mars 2011 5.18m 13fér. 1800 53m
U Ima]isé?:.lnde mrm-; ra.psdu'aueezt danz les va#ees Debordements localizés, 22janw. 2020 35m 1B nov. 2013 4.5Tm
F i mmecptmdme#es de routes secondaires,
dangereuse des eaus, Necessitant une i dez, . "
N wigilance particuliére notamment dans le T2 isonz isolées fouchées, caves inondd
tnprianst ey ey mw;:ﬁmmeedeiagma@m
E S gt e Evacua@ampumr.nej‘ea.
F -\'.\
; 10oct 1887 3.32Zm
13féwr. 1200 33im
15 mars 2011  2.8m 18 now. 2013 2.86m
T at‘.',:r':‘:d’f'd:&rg ,l,_"fﬁ':""‘ e 18 nov. 2003 1.83m
Miveau 1 : VERT 2
Pas de vigilance particuliére requise Nty pormale.
Avertissement : le choix du niveau de vigilance peut galement prendre compte des paramétres particuliers : montée particuliérement rapide, vénement inhabitusl pour la saison . SPCMO
et'ou activite saisonniere sensible. ‘“Wersion : juil. 2020
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FICHE TRONCON DE VIGILANCE

STATIONS DE VIGILANCE DU TRONCON

LA CESSE Stations qui servent & déterminer le niveau de vigilance du trongon
s— it o coneBouenoes afenues AGEL BIZE-MINERVOIS MIREPEISSET
Crues historigues  Hauteur Crues historigues  Hauteur Crues historiques  Hauteur
15 oct. 2018  E&55m 12sept. 1875 ~5m
gt'};’;f SCEpie. Menace Inmpenke 13nov. 2018  6.24m 13nov. 1999 ~475m
Niveau 4 - ROUGE nombreusas vies humaines menacées. Crue 17 déc. 1985 5.99m 150ct. 2018 4.44m
RISqUe de crue majeure. SO o) okl eifomeﬁr{dgébwdemems 15déc. 1953 57m 05deéc. 1987  4.25m .
généralisés. Evacuations généralisées et 5 as de niveau Rouge a cette station
gg:ﬁg ggg‘gg et ge"?;"gg ﬁarﬁ; concomitantes (plusieurs enjeux importants 2Bsept. 1923 ~5.3m
FEOUE impactés en méme temps sur le trongon). 12sept 1875 ~51m
Paralysie & grande échelle du tissu urbain,
agricole et industriel.
13nov. 1993 45m 16 mars 2011 4.15m
18 sept. 1843 438m
05déc. 1987  ~4.4m 28 janv. 2017 3.79m 12sept 1875 ~Bm
Débordements généralisés. Vies humaines 16 mars 2011 ~4.3m 14 féwr. 2017 35m 18 sept 1843  ~7.5m
Niveau 3 : ORANGE menacees. QLHJ"UEFS inondés - nombreuses o1 déC 2017 411m 13 nov. 1999 ~7Am
Risgue de crue génératrice de évacuations. Paralysie d'une partie de [a vie : : 5 5
débordements importants susceptitles  sociale, agricole ef économigue © ltinéraires 05dec 1567 67m
d'avoir un impact significatif sur la vie structurants coupes Hop.lfaux ef services publics 150ct 2018 G6.55m
collective et la sécurité des hiens et des  vitaux perturbés voire inopérants, Réseauy 16 mars 2041 647m
personnes. perturbes (electricits, transports, eau portable, :
assainissement, télécommunications, etc.). 19oct 1884 B.4m
14 févr. 2017 3.85m
15nov, 2005 3.18m 15nov. 2005 2.85m 17déc. 1995  5.99m
Niveau 2 ; JAUNE ) — 30 janw. 2006 3.18m 30janv. 2006 2.85m 28 jamw. 2017 54m
J Risque dé crue génératrice de FErobalion tes aclivies heed 8y cours detl 14féur 2017 52
A eborteirionts of de dom (péche, canoé, efc.). Premiers débordements VT -2m
) COMIMEADES dans les vallées. Débordements localisés,
localises ou de montée rapide et
u s i coupures ponciuelies de routes secwx!afres
dangersuse des eaux, necessitant une maisons isolées touchées, caves inondées.
N vigilance particuliére notamment dans le Activite ar rhee de f ificati
cas d’;{ctwrtes exposées etiou Ayl peil agon signifcative.
E L e Evacuations ponctuelies.
A0janv. 2006 4.9m
’ 06 mars 2013 2.02m 06 mars 2013 1.45m 15 nov. 2005 4.68m
T i f4oct 2015 1.89m
23oct 2019 1.36m
Niveau 1: VERT

Fas de vigilance particuliére requise

Situation normale.

Avertissement - le choix du niveau de vigilance peut également prendre compte des paramétres particuliers - montée particuliérement rapide, événement inhabituel pour la saison

et/ou activité saisonniére sensible.
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FICHE TRONCON DE VIGILANCE

LA BERRE STATIONS DE VIGILANCE DU TRONCON
Stations qui servent & déterminer le niveau de vigilance du froncon
Vigilance Définition et conséquences attendues DU_RB_AN R[F_’Al_"D PO_RT_EL
Crues historigues  Hauteur Crues historigues  Hauteur Crues historigues  Hauteur
12nov. 1993 ~4.6m 30nov. 2014  7.7m 13nov. 1999 ~74m
Crue rare ef catastrophique. Menace imminente
etfon genera&lsee suriles popm’aﬂ'ons Alpov 204 T18m
x . nombreuses vies humaines menacées. Crue
gi“‘eﬁg ge- En?eug'g.em exceptionnellement violente ebou débordements
e te BEIES v généralisés. Evacuations généralisées et
Menace direcle et generalise dela oo omiantes (piusieurs enjeux importants
sécurité des personnes et des hiens. ; 8 { Y
impactés en méme temps sur ie trongon).
Paralysie a grande échelle du tissu urbain,
agricole ef industriel.
13nov. 1989  6.8m
14nov. 2005 ~37m 15nov. 2005 5.5m 15nov. 2005 ~5.5m
Deébardements généralisés. Vies humaines 150ct 2018  5.189m
Niveau 3 ORANGE menacées. Quartiers inondés - nombreuses
Risque de crue générairice de évacuations. Paralysie d'une paitie de la vie
débordements importanis susceptibles  sociale, agricole ef économigue : itinéraires
d'avoir un impact significatif sur la vie structurants coupés, Hopitaux et services pub.rrcs
collective et la sécurité des biens et des  vitaux perturbés voire inopérants, Résea
personnes. perturbés (éleciricité, fransports, eau portabub
assainissement, télécommunications, etc. ).
30nov. 2014  293m
30 janv. 2006  5m 06 mars 2013  47m
Niveau 2 : JAUNE ; 150ct. 2018  4.03m 28oct 2011 4.5m
A | Risque de cnue génératrice de Perturbation des activités liées au cours d'eau el bt o= S6A e
A débordements et de dommages (péche, cancé, etc.). Premiers ts : 4Tm nov. 235m
g dans les vallées. Débordements localisés, 06 mars 2013 3.35m
u localisés ou de montée rapide et coupures ponctuelles de routes secondaires,
dangereuse des eaux, nécessitant une SR EBes o heas cres nantbes 210ct. 2012  3m
N vigilance particuliére notzmment dans le Acivite agricele perfurhée de o imiieabe
cas d'activités exposées etiou B M;gﬂn L GOrT- S :
E bttt vacuations pamiz.re.ﬂ'e.&
e
150ct. 2018 1.8m 15 mars2011  3.9m
100ct. 2010 1.7m 15mars 2011 261m 100ct 210 3.7m
TR [":q’j:/e ";E'EE'E‘;‘DEH s died 280ct. 2011 1.5m 10 0ct. 2010 2.25m 18nov. 2013 3.1m
18nov. 2013  0.98m 18 nov. 2013  1.78m 230ct 2019 3m
Niveau 1- VERT i 2 2loct 2019  1.6m avril 2009 2.3m
Pas de vigilance particuliére requise Sttuation normale.
Avertissement - le choix du niveau de vigilance peut également prendre compte des paraméires particuliers - montée particuliérement rapide, événement inhabituel pour la saison C MO

etlou activité saisonniére sensible.
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[ FICHE TRONCON DE VIGILANCE

L'AGLY _ STATIONS DE VIGILANCE DU TRONCON
Stations qui servent a déterminer le niveau de vigilance du trongon
T PAUL DE FENOUILLET TAUTAVEL RIVESALTES
Wigilance Définition et conséquences attendues
Crues historigues  Hawteur Crues historigues  Hauteur Crues historigues  Hauteur
P & o octobre 1840 ~10m 13nov. 1988 5.1m D6 mars 2013 7.88m
s iniraiode o o popitatn 2janv. 2020 742m
. nombreuses wash.n’namesmenaoee& Crue 0 nov. 2014 741m
M 4 : ROUGE
R:x e exaqubnrmeﬁbmenr viclente et'ou débordements {3 nov. 1008 7.32m
Menace directe et généralisée de la generalises. Evacustions generalizdes of

R < cmmm\!anfe,. {p.l‘us:re-meryeux importantz
securnte des personnes et des biens. ::feaen sur le trongan).
Paralysie 8 grands échelle du Hssu Lrbain,

agricole ef indusiriel,
15 nov. 2005 4.05m
novembre 1882 Bm I nowv. 2014 44Tm 15 nov. 2005 - 8.83m
Debwdememsgemmﬁaes Vies humaines PRjamw 2020 T2Zm 15oct 2018 4.04m 15oct 2018  Bm
Niveau 3 : ORANGE menacées. GQuartiers inondés © nombreusss JBsept 1082 T.0Im
Risque de crue generatrice de evacuahions. Paralysie d'une partie de la vie =

débordements importants susceptibles  sociale, agricole ef mnque liinéraires

o’ aveir un impact significatif sur ks vie smmﬁmtsmm Hopitaux et senices publics

collective et la sécurité des biens et des  vitaux perturbés voire inoperants, Réseaux

PErsonnes. periurbés relechnlhe transports, eau porfable,
assainizoement, felecommunications, efc.),

06 mars 2013 3.84m

15oct 2018  6.48m 12oct 2010 3m 120ct 2010 5.55m
J Miveau 2: JAUKE Pl g ot Boas i Golss dEsil 28 nov. 2014 5.82m 22 janv_ 2020  3m 21mov. 2011 5.28m
Bi=ne detemie (ot st fipé S, etc ). Premiers débordements 15mars 2011 545 15mars 2011 2.6m 15mars 2011 5.18m
A dihond i of e o ges pediféec-;nae, L = mars A45m IMars i ars 5
by DT dans afless. Debordements localizes,
localises ou de montee rapide et 11oct 200 Sm
U dangersuse des eaux, nécessitant une mpﬂnd!:el\'esﬂfemtﬂessecﬂndagza.
N vigilance particulibre notamment dans le oo solees fouchees, caves inonde
e Aot Saasee st Activité agricole perfurbée de fagon significalive.
E ity Postes Evaf.:.ra\fnn.?pundbeﬁ'e&
08 mars 2013 4.8m 21 nov 2011 2.38m
4nov. 2005 4.5m
12nov. 1090 4.5m
Trongon avec possDIt: de vighance [ame ate &
un FSUE o2 MO mapioe
Miveau 1: VERT o
Pas de vigilance particuliére requise Situstion narmale.
Avertissement - le choix du niveau de vigilance peut également prendre compte des paramétres parficuliers - montée particuliérement rapide, evénement inhabituel pour la saison . SPCMO
etlou activite saisonniere sensible. “ersion : juil. 2020
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[ FICHE TRONCON DE VIGILANCE

LA TET STATIONS DE VIGILANCE DU TRONCON
Stations qui servent a déterminer le niveau de vigilance du trongon
Vigilance Diéfinition &1 consequences attendues D ONT G N
Crues historiques  Hauteur Crues historigues  Hauteur
17oct 1840  6.3m
Crue rare etna!aatup‘nqne Menace imminente Do 1802 @
etlou géneralizée our les populations : e m
2 rombreuses vies humaines menacées. Grue
g:v‘eau :e qm?nlaz;eure exceptionnellement violenfe effou débordemeniz
Menace directe et généralisée da la mmrei‘?ﬂﬂrm: germ:lﬂsee\s nis
sécurité des personnes et des biens. resen P w!.l‘e!mpmj
Paralysie 3 grande échelle du fizau urbain,
agricole af indusiriel.
20fewr. 1820  5.3m
13sept 18683  3.75m
Deburﬂbmﬁs géndralizes. Vies humainas 03 janv. 2020 3.25m
Mivesu 3 - ORANGE menacéas. GQuartiers inondss - nombreuses
Risque de crue géneratrice de evacuations. Paralysie d'une partie de la vie
débordements importants susceptibles  sociale, agumfee«fmm}e lfinéraires
o awoir un impact significatf sur la wie xﬁwﬁ.lra’rﬁs Hopitaux et services publics
colfective ot la sécurité des biens et des lmtauxpedwtles voire inogpérants, Réseaux
personnes. perturbéa (Slectricits, transports, eau porfable,
22 awr 2020 2.85m
Iisept 1982 7.17m ZA sept 1982  2.38m
Miveau 2 : JAUNE . p— T8 mars 2011 6.81m I nov. 2014 2.22m
= FO Perurbafion des activites fides au cours d'asu
i e b R {péche, cance, stc.|. Premiars débordements DOmai 2002 E73m 16mars 2011 2.18m
: TR : s dans les valides. Débordements m'ﬁea 2% ayr. 2020 B.55m 13nov. 1080 2m
u localises ou de montee rapide et f e o
d:al:lgereuse |:!es-ﬁaux. nécessitant une B 5 ees e 08 mars 2013 8.55m 11 oct. 2010 1.4m
N ;ﬂag;lzpee_pa[uaiﬂre natamment dans |2 q“a ka0 perfurbs de:a fag.m significative. 30 nov. 2014 B.S1m
E sa.ismnani.eqres_.les paeCES At Evacnnaﬁnnspmﬂue!‘ea 11oct 2010 B.25m
13 now. 1986 B8.22m
18ioct. 2018 5.8Bm
Trangon awec posshillte de vighance [ame die 2
N FEQUE 02 monkss Epise
Miveau 1 : VERT 3
Pas de vigitance parficuliére requiss et ol
Avertissement - Iz choix du niveau de vigilance peut également prendre compte des paramétres parficuliers : montée particuliérement rapide, événement inhabituel pour la saison SPC MO
etlou activité saisonnidére sensible. Version : juil, 2020
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FICHE TRONCON DE VIGILANCE

LE REART

STATIONS DE VIGILANCE DU TRONCON
Stations qui servent a déterminer le niveau de vigilance du trongon

Vigilance Diefinition % conseguences attendues

VILLEMOLAQUE

Crues historiques  Hauteur

SALEILLES

Crues historigues  Hauteur

Miveau 4 : ROUGE

Risque de crue majeure.

Menace directe et géneralisés de la
sécurité des personnes et des biens.

Miveau 3 : ORAMNGE

Risque de crue generatrice de
débordements importants susceptibles
o'avoir un impact significatit sur 1 wie
collective et la séourité des biens et des
personnes.

Miveau 2 : JAUNE

Risque de crue génératrice de
débordements et de dommages
localisés ou de montée rapide =t
dangersuse des eaux, nécessiiant une
vigilance particuliére notamment dans le
cas d'activiies exposses etfou
saisonniéres.

mZzcro

Miveau 1:VERT
Pas de vigilance particuliére requiss

Crue rare ef cafasfrophigue. Menace imminente
Eﬁ@gﬂmﬂwemmmm
rombreuses vies humaines menacdes. Crue
exceptionnellement viclente etfou débardements
généralisés. Evacuations génsralizdes ef
cmmdes{ﬁmwseqeuxmianrs
nrpadesenmmtenmw!efmﬂganj
Paralysie 3 grande échelle du fizsu urbain,
agricole af ingusfried.

Debnrdemem&s gene:a#aes. I-I'FE:S humainez
menacées. Quarfiers inondés © nombreuses
evacuationz. Paralysie d'r.mparbede Iz vie

vﬁ*auxpertwbes voire inopérants, Réseaux
perturbés (Electricite, transporis, eau porfabls,

Perturbation des activités fées au cours d'eau
{péche, canoé, elc.). Premiarz débordements
dans les vallées. Débordements km‘ﬁe&

, CHVEE il
Activite agn'mdepen‘u.rbee de fagon ng’lrﬁcstwe
Evac.:.naﬁanspunmne!‘ea

Trongon avec poestillie de vighance jame die 3
un FEque d= montss mpide

Sifustion normale.

Pas de niveau Rouge 3 cette station

Pas de niveau Orange a cette station

25 sept. 1982
12 nov. 1989
20 nav. 2014
16 déc. 1905
30 jarv. 2006
11 oct. 2010

5.86m
4.82m

3.78m
3.22m
2.9m

26 sept. 1902

saptembre 1871

octobre 1670

16 now. 2003
30 nov. 2014
22 avr. 2020
21 now. 2011
0% mars 2013

15 mars 2011

15 oct 2018

5.8m

5.12m

4.62m

34Im
3.38m
3.18m
3.05m
3m

2.85m

2.68m

Avertissement - le choix du niveau de vigilance peut également prendre compte des paramétres particuliers - montée particuliérement rapide, événement inhabitusl pour la saison

etlou aciivité saisonniére sensible.
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FICHE TRONCON DE VIGILANCE

LE TECH STATIONS DE VIGILANCE DU TRONCON
Stations qui servent a déterminer le niveau de vigilance du trangon
i R e AMELIE LES BAINS LE BOULOU ELNE
Crues historigues  Hauteur Crues historiques  Hauteur Crues historiques  Hawteur
19oct 1840 B5m 17 oct 1840 B.12m 20oct 1840 -B7m
Crue rare ef cafasirophigus. Manace imminentes
eblou généralisée sur les populations -
R L nombveuses vies humaines menacées. Crue
g:veau :e Rm:ifjeure exceptionneliement viclende ebou débordements
Menmaned'uue ot nenaralicss de I généralizéz Evacuations généralizées ef
:curite d 2= Eetde-stl' cmmrﬂar#es{ﬂwwse@euxrrrpoﬁ'anrs
EEEIADE. (e PETONCS RETES: impaciéz en meme femps zur fe frongan).
Paralysie 3 grands échelie du fizsu urbain,
agricole ef indusiriel.
28nov. 1988 6.12Zm 12oct 1907 6.75m
Débordements généralisés. Vies humaines 28 nov. 1868  B.55m
Miveau 3 : OHANGE menacees. Quarfiers inondés - nombreussz 2% nov. 1868  6.42m
Rlsque de crue génératrice de Evacuations. F'arai}me d'une partie de I3 vie
débordemants imponants susceptibles  sociale, agricole ef économique : Minéraires septembre 1882 6.15m
o' awoir un impact significatif sur la vie aﬁ'ucﬁna’rts Hépitaux ef services publics
collective et |2 sécunité des biens ot des vﬁuxperﬁxtles vioire inopérantz, Rézeaux
personnes. perturbds (Slectnicits, transports, eau porfable,
telécommunications, efe.
150ct 2018 5.8im
10oct 1987  5.02m 23janv. 2020 5.76m 18 sept 1882 55m
Miveau 2 - JAUNE 03 déc. 1884  4.63m f3nov. 1988  5.25m 22jamv. 2020  5.28m
5 T Perturbation des activités iées au cours d'eau
)“i mmf’;ﬂeﬂtﬁmwﬂe (péchs, canos, stc.|. Fremiers débardements 16mars2011  5.23m 15mars 2011 4.88m
u el ou e n'g]n‘lﬁ'le-fa;&jgeezt danz fes valides. mmmﬁmms D6 mars 2013 5.1m DEmars 2013 4.82m
dangersuse des eau, nécessitant une mars 1830 5m 13 nov. 1988  4.8m
N ik icutia d ) maizons isolées fouchées, caves inondées.
“D‘d. parm NP o aE e WEMmerheedefagmnglm 11oct 2M0  5m
E ::;mni.émi ol e Evacuafions poﬂcme!'ea 20 nov. 204 4 .84m
28 sept 1882  3.25m 30 nov. 2014 4.53m
Blocie b 2 it e 2janv. 2020 3.13m 1500t 2018 4.47m
15 mars 2011 2.88m 150ct 2018  44Tm
Miveau 1 : VERT : 11oct 2010 298m 11ect 2010 4.1m
Pas de vigilance pariculiére requise —Uaton nomale. 150ct 2018 2.78m
D& mars 2013 2.6Tm
20 now. 2014 2.40m
13nov. 1980 2.45m
Avertissement : le choix du niveau de vigilance peut également prendre compte des parameétres particuliers - montée particuliéremant rapide, evenement inhabiiuel pour la saison SPC MO

etlou activité saisonniére sensible.
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Annexe 5 : Diffusion de I'information

1- Liste des destinataires de la diffusion zonale et départementale par mail de
Vigicrues.

Niveau Destinataires
Préfecture de I'’Aude

Préfecture de I'Hérault

Préfecture des Pyrénées Orientales
Centre Opérationnel de Zone Sud
DREAL PACA

Zonal et départemental |SDIS de I'Aude

SDIS de I'Hérault

SDIS des Pyrénées Orientales
DDTM de I'Aude

DDTM de I'Hérault

DDTM des Pyrénées Orientales

Annexe 6 : Dispositifs de surveillance par les collectivités locales

Bassins versants disposant d’'un dispositif de surveillance mis en place par une
collectivité.

Bassin versant Collectivité Département

Lez-Mosson Montpellier Méditerranée Métropole 34

Aude-Berre Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des 11
Rivieres
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Annexe 7 : Liste des communes bénéficiant du dispositif de surveillance
et prévision des crues mis en place par I’Etat

Dép. Commune Bassin Troncon
1 ALET LES BAINS Aude La haute vallée de I'Aude
1 ARGENS MINERVOIS Aude La wvallée centrale de I'Aude
1 ARMISSAN Aude Les basses plaines de I'Aude
1 AZILLE Aude La vallée centrale de I'’Aude
1 BARBAIRA Aude La vallée centrale de I'’Aude
1 BERRIAC Aude La wvallée centrale de I'Aude
n BIZE MINERVOIS Cesse La Cesse
1 BLOMAC Aude La wallée centrale de I'Aude
1 CAMPAGNE SUR AUDE Aude La haute vallée de I'Aude
1 CAMPLONG D AUDE Orbieu L'Orbieu
1 CANET Aude La wvallée centrale de I'Aude
n CAPENDU Aude La wvallée centrale de I'Aude
1 CARCASSONNE Aude La wvallée centrale de I'Aude
1 CARCASSONNE Aude La haute vallée de I'Aude
1 CASTELNAU D AUDE Aude La wvallée centrale de I'Aude
11 CAVANAC Aude La haute vallée de I'Aude
1 CEPIE Aude La haute vallée de I'Aude
11 COUFFOULENS Aude La haute vallée de I'Aude
1 COUIZA Aude La haute vallée de I'Aude
n COURNANEL Aude La haute vallée de I'Aude
1 COURSAN Aude Les basses plaines de I'Aude
1 CRUSCADES Orbieu L'Orbieu
1 CUXAC D AUDE Aude Les basses plaines de I'Aude
1 DOUZENS Aude La vallée centrale de I'’Aude
11 DURBAN CORBIERES Berre La Berre
1 ESPERAZA Aude La haute vallée de I'Aude
1 FABREZAN Orbieu L'Orbieu
1 FERRALS LES CORBIERES Orbieu L'Orbieu
1 FLEURY Aude Les basses plaines de I'Aude
1 FLOURE Aude La vallée centrale de I'Aude
1 FONTIES D AUDE Aude La wvallée centrale de I'Aude
11 GINESTAS Cesse La Cesse
1 GRUISSAN Aude Les basses plaines de I'Aude
1 HOMPS Aude La wallée centrale de I'Aude
11 LAGRASSE Orbieu L'Orbieu
1 LEZIGNAN CORBIERES Aude La wvallée centrale de I'Aude
1 LEZIGNAN CORBIERES Aude L'Orbieu
1 LIMOUX Aude La haute vallée de I'Aude
n LUC SUR AUDE Aude La haute vallée de I'Aude

16 Cette liste n’intégre pas les communes couvertes par le systéme Vigicrues Flash.
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Dép. Commune Bassin Troncon
1 LUC SUR ORBIEU Orbieu L'Orbieu
1 MARCORIGNAN Aude Les basses plaines de I'Aude
1 MARCORIGNAN Aude L'Orbieu
1 MARSEILLETTE Aude La vallée centrale de I'Aude
1 MIREPEISSET Cesse La Cesse
1 MONTAZELS Aude La haute vallée de I'Aude
1 MOUSSAN Aude Les basses plaines de I'Aude
1 NARBONNE Aude Les basses plaines de I'Aude
1 NEVIAN Orbieu L'Orbieu
1 ORNAISONS Orbieu L'Orbieu
1 OUVEILLAN Aude Les basses plaines de I'Aude
1 PARAZA Aude La vallée centrale de I'Aude
11 PEYRIAC DE MER Berre La Berre
1 PIEUSSE Aude La haute vallée de I'Aude
1 POMAS Aude La haute \allée de I'Aude
11 PORTEL DES CORBIERES Berre La Berre
1 PREIXAN Aude La haute \allée de I'Aude
1 PUICHERIC Aude La vallée centrale de I'Aude
11 QUILLAN Aude La haute vallée de I'Aude
1 RAISSAC D AUDE Aude Les basses plaines de I'’Aude
1 RAISSAC D AUDE Aude L'Orbieu
1 REDORTE Aude La wvallée centrale de I'Aude
1 RIBAUTE Orbieu L'Orbieu
1 ROQUECOURBE MINERVOIS Aude La vallée centrale de I'’Aude
1 ROUBIA Aude La vallée centrale de I'Aude
1 ROUFFIAC D AUDE Aude La haute vallée de I'Aude
1 SAINT COUAT D AUDE Aude La vallée centrale de I'’Aude
1 SAINT MARCEL SUR AUDE Aude Les basses plaines de I'Aude
11 SAINT MARCEL SUR AUDE Aude La Cesse
11 SAINT NAZAIRE D AUDE Aude Les basses plaines de I'Aude
1 SAINT NAZAIRE D AUDE Aude La Cesse
1 SALLELES D AUDE Aude Les basses plaines de I'Aude
1 SALLELES D AUDE Aude La Cesse
11 SALLES D AUDE Aude Les basses plaines de I’Aude
1 SIGEAN Berre La Berre
1 TOUROUZELLE Aude La vallée centrale de I'Aude
1 TREBES Aude La vallée centrale de I'Aude
1 VENTENAC EN MINERVOIS Aude La vallée centrale de I'’Aude
1 VILLEDAIGNE Orbieu L'Orbieu
1 VILLEDUBERT Aude La wvallée centrale de I'Aude
1 VILLESEQUE DES CORBIERES Berre La Berre
11 VINASSAN Aude Les basses plaines de I'’Aude
34 AGDE Herault L'Hérault aval
34 AGEL Cesse La Cesse
34 AGONES Herault L'Hérault amont
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Dép. Commune Bassin Troncon
34 AIRES Orb L'Orb amont
34 ANIANE Herault L’Hérault amont
34 ARGELLIERS Herault L'Hérault amont
34 ASPIRAN Herault L’'Hérault aval
34 AUMES Herault L’'Hérault aval
34 BEDARIEUX Orb L'Orb amont
34 BELARGA Herault L’Hérault aval
34 BESSAN Herault L’'Hérault aval
34 BEZIERS Orb L'Orb aval
34 BOUSQUET D ORB Orb L'Orb amont
34 BRISSAC Herault L’'Hérault amont
34 CAMPAGNAN Herault L’'Hérault aval
34 CANET Herault L’'Hérault aval
34 CAPESTANG Aude Les basses plaines de I'’Aude
34 CASTELNAU DE GUERS Herault L’'Hérault aval
34 CASTELNAU LE LEZ Lez Le Lez
34 CAUSSE DE LA SELLE Herault L’'Hérault amont
34 CAUSSES ET VEYRAN Orb L'Orb aval
34 CAZILHAC Herault L’'Hérault amont
34 CAZOULS D HERAULT Herault L'Hérault aval
34 CAZOULS LES BEZIERS Orb L'Orb aval
34 CERS Orb L'Orb aval
34 CESSENON SUR ORB Orb L'Orb aval
34 CESSENON SUR ORB Orb L'Orb amont
34 CLAPIERS Lez Le Lez
34 COLOMBIERES SUR ORB Orb L'Orb amont
34 FLORENSAC Herault L’Hérault aval
34 GANGES Herault L’Hérault amont
34 GIGNAC Herault L’Hérault amont
34 HEREPIAN Orb L'Orb amont
34 LAGAMAS Herault L'Hérault amont
34 LAMALOU LES BAINS Orb L'Orb amont
34 LAROQUE Herault L’Hérault amont
34 LATTES Lez Le Lez
34 LESPIGNAN Aude Les basses plaines de I’Aude
34 LEZIGNAN LA CEBE Herault L’Hérault aval
34 LIGNAN SUR ORB Orb L'Orb aval
34 LUNAS Orb L'Orb amont
34 MARAUSSAN Orb L'Orb aval
34 MONS Orb L'Orb amont
34 MONTAGNAC Herault L’'Hérault aval
34 MONTELS Aude Les basses plaines de I'’Aude
34 MONTFERRIER SUR LEZ Lez Le Lez
34 MONTPELLIER Lez Le Lez
34 MURVIEL LES BEZIERS Orb L'Orb aval
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Dép. Commune Bassin Trongon
34 NISSAN LEZ ENSERUNE Aude Les basses plaines de I'Aude
34 OLARGUES Orb L'Orb amont
34 OLONZAC Aude La vallée centrale de I'Aude
34 PALAVAS LES FLOTS Lez Le Lez
34 PAULHAN Herault L’'Hérault aval
34 PEZENAS Herault L'Hérault aval
34 POILHES Aude Les basses plaines de I'Aude
34 PORTIRAGNES Orb L'Orb aval
34 POUGET Herault L'Hérault aval
34 POUJOL SUR ORB Orb L'Orb amont
34 POUZOLS Herault L'Hérault aval
34 PREMIAN Orb L'Orb amont
34 PUECHABON Herault L’'Hérault amont
34 RIOLS Orb L'Orb amont
34 ROQUEBRUN Orb L'Orb amont
34 SAINT ANDRE DE SANGONIS Herault L'Hérault aval
34 SAINT ANDRE DE SANGONIS Herault L'Hérault amont
34 SAINT BAUZILLE DE PUTOIS Herault L'Hérault amont
34 SAINT ETIENNE D ALBAGNAN Orb L'Orb amont
34 SAINT GUILHEM LE DESERT Herault L’Hérault amont
34 SAINT JEAN DE FOS Herault L'Hérault amont
34 SAINT JULIEN Orb L'Orb amont
34 SAINT MARTIN DE L ARCON Orb L'Orb amont
34 SAINT MARTIN DE LONDRES Herault L'Hérault amont
34 SAINT PARGOIRE Herault L'Hérault aval
34 SAINT PONS DE MAUCHIENS Herault L’'Hérault aval
34 SAINT PONS DE THOMIERES Orb L'Orb amont
34 SAINT THIBERY Herault L'Hérault aval
34 SAINT VINCENT D OLARGUES Orb L'Orb amont
34 SAUVIAN Orb L'Orb aval
34 SERIGNAN Orb L'Orb aval
34 THEZAN LES BEZIERS Orb L'Orb aval
34 TOUR SUR ORB Orb L'Orb amont
34 TRESSAN Herault L'Hérault aval
34 USCLAS D HERAULT Herault L'Hérault aval
34 VALRAS PLAGE Orb L'Orb aval
34 VENDRES Aude Les basses plaines de I'Aude
34 VENDRES Aude L'Orb aval
34 VIAS Herault L'Hérault aval
34 VIEUSSAN Orb L'Orb amont
34 VILLENEUVE LES BEZIERS Orb L'Orb aval
66 ALENYA Reart Le Réart
66 AMELIE LES BAINS PALALDA Tech Le Tech
66 ANSIGNAN Agly L'Agly
66 ARBOUSSOLS Tet La Tét
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Dép. Commune Bassin Troncon
66 ARGELES SUR MER Tech Le Tech
66 ARLES SUR TECH Tech Le Tech
66 BAGES Reart Le Réart
66 BAHO Tet La Tét
66 BANYULS DELS ASPRES Tech Le Tech
66 BARCARES Agly L'Agly
66 BOMPAS Tet La Tét
66 BOULETERNERE Tet La Tét
66 BOULOU Tech Le Tech
66 BROUILLA Tech Le Tech
66 CALCE Agly L'Agly
66 CANET EN ROUSSILLON Reart Le Réart
66 CANET EN ROUSSILLON Reart La Tét
66 CARAMANY Agly L'Agly
66 CASES DE PENE Agly L'Agly
66 CASSAGNES Agly L'Agly
66 CASTELNOU Reart Le Réart
66 CATLLAR Tet La Tét
66 CERET Tech Le Tech
66 CLAIRA Agly L'Agly
66 CODALET Tet La Tét
66 CORNEILLA DE CONFLENT Tet La Tét
66 CORNEILLA LA RIVIERE Tet La Tét
66 ELNE Tech Le Tech
66 ESPIRA DE L AGLY Agly L'Agly
66 ESTAGEL Agly L'Agly
66 EUS Tet La Tét
66 FUILLA Tet La Tét
66 ILLE SUR TET Tet La Tét
66 LATOUR BAS ELNE Tech Le Tech
66 LATOUR DE FRANCE Agly L'Agly
66 LESQUERDE Agly L'Agly
66 MARQUIXANES Tet La Tét
66 MAUREILLAS LAS ILLAS Tech Le Tech
66 MILLAS Tet La Tét
66 MONTBOLO Tech Le Tech
66 MONTESQUIEU DES ALBERES Tech Le Tech
66 MONTFERRER Tech Le Tech
66 NEFIACH Tet La Tét
66 ORTAFFA Tech Le Tech
66 PALAU DEL VIDRE Tech Le Tech
66 PERPIGNAN Reart Le Réart
66 PERPIGNAN Reart La Tét
66 PEZILLA LA RIVIERE Tet La Tét
66 PIA Agly L'Agly
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Dép. Commune Bassin Trongon
66 PLANEZES Agly L'Agly
66 POLLESTRES Reart Le Réart
66 PONTEILLA Reart Le Réart
66 PRADES Tet La Tét
66 PRATS DE MOLLO LA PRESTE Tech Le Tech
66 RASIGUERES Agly L'Agly
66 REYNES Tech Le Tech
66 RIA SIRACH Tet La Tét
66 RIVESALTES Agly L'Agly
66 RODES Tet La Tét
66 SAINT ANDRE Tech Le Tech
66 SAINT ARNAC Agly L'Agly
66 SAINT CYPRIEN Tech Le Tech
66 SAINT CYPRIEN Reart Le Réart
66 SAINT ESTEVE Tet La Tét
66 SAINT FELIU D AMONT Tet La Tét
66 SAINT FELIU D AVALL Tet La Tét
66 SAINT GENIS DES FONTAINES Tech Le Tech
66 SAINT JEAN PLA DE CORTS Tech Le Tech
66 SAINT LAURENT DE CERDANS Tech Le Tech
66 SAINT LAURENT DE LA SALANQUE | Agly L'Agly
66 SAINT NAZAIRE Reart Le Réart
66 SAINT PAUL DE FENOUILLET Agly L'Agly
66 SAINTE MARIE LA MER Tet La Tét
66 SAINTE MARIE LA MER Tet L'Agly
66 SALEILLES Reart Le Réart
66 SERRALONGUE Tech Le Tech
66 SOLER Tet La Tét
66 TAUTAVEL Agly L'Agly
66 TECH Tech Le Tech
66 TERRATS Reart Le Réart
66 THEZA Reart Le Réart
66 TORREILLES Agly L'Agly
66 TORREILLES Agly La Tét
66 TOULOUGES Tet La Tét
66 TRESSERRE Tech Le Tech
66 TRILLA Agly L'Agly
66 TROUILLAS Reart Le Réart
66 VILLEFRANCHE DE CONFLENT Tet La Tét
66 VILLELONGUE DE LA SALANQUE Tet La Tét
66 VILLELONGUE DELS MONTS Tech Le Tech
66 VILLEMOLAQUE Reart Le Réart
66 VILLENEUVE DE LA RAHO Reart Le Réart
66 VILLENEUVE LA RIVIERE Tet La Tét
66 VINCA Tet La Tét
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Annexe 8 : Communes éligibles au service Vigicrues Flash

1- Liste des communes (octobre 2019) par département

COMMUNE Code INSEE
ALZONNE 11009
AZILLE 11022
BELVEZE-DU-RAZES 11034
BIZANET 11040
BIZE-MINERVOIS 11041
BOUTENAC 11048
BRAM 11049
BRUGAIROLLES 11053
BUGARACH 11055
CAILHAU 11058
CAILLA 11060
CAMBIEURE 11061
CAMPLONG-D'AUDE 11064
CANET 11067
CARCASSONNE 11069
CARLIPA 11070
CASSAIGNES 11073
CASTELNAUDARY 11076
COUFFOULENS 11102
COUIZA 11103
COURNANEL 11105
COURTAULY 11107
COUSTAUSSA 11109
LA DIGNE-D'AVAL 11120
DURBAN-CORBIERES 11124
ESPERAZA 11129
FA 11131
FABREZAN 11132
FANJEAUX 11136
FERRAN 11141
FRAISSE-DES-CORBIERES 11157
GAJA-ET-VILLEDIEU 11158
GRAMAZIE 11167
GREFFEIL 11169
GUEYTES-ET-LABASTIDE 11171
JOUCOU 11177
LABASTIDE-D'ANJOU 11178
LADERN-SUR-LAUQUET 11183
LAGRASSE 11185
LANET 11187
LA REDORTE 11190
LASBORDES 11192
LAURAGUEL 11197
LEUC 11201
LEZIGNAN-CORBIERES 11203
LIMOUX 11206
MAGRIE 11211
MAILHAC 11212
MALRAS 11214

\ COMMUNE | Code INSEE
MALVIES 11216
MARSA 11219
MIREVAL-LAURAGAIS 11234
MONTGAILLARD 11245
MONTJOI 11250
MONTLAUR 11251
MONTMAUR 11252
MONTREAL 11254
MONTSERET 11256
MOUX 11261
NARBONNE 11262
PORT-LA-NOUVELLE 11266
ORNAISONS 11267
OUVEILLAN 11269
PADERN 11270
PARAZA 11273
PAULIGNE 11274
PAYRA-SUR-L'HERS 11275
PAZIOLS 11276
PEXIORA 11281
PEYREFITTE-DU-RAZES 11282
LA POMAREDE 11292
POUZOLS-MINERVOIS 11296
PUIVERT 11303
QUILLAN 11304
QUIRBAJOU 11306
RAISSAC-D'AUDE 11307
RAISSAC-SUR-LAMPY 11308
RENNES-LE-CHATEAU 11309
RENNES-LES-BAINS 11310
RIBAUTE 11311
RICAUD 11313
RIEUX-MINERVOIS 11315
ROQUECOURBE-MINERVOIS 11318
ROQUETAILLADE 11323
SAINT-ANDRE-DE-ROQUELONGUE 11332
SAINT-COUAT-D'AUDE 11337
SAINT-FRICHOUX 11342
SAINT-HILAIRE 11344
SAINT-JEAN-DE-BARROU 11345
SAINT-JULIA-DE-BEC 11347
SAINT-LAURENT-DE-LA-CABRERISSE 11351
SAINT-MARTIN-DES-PUITS 11354
SAINT-MARTIN-DE-VILLEREGLAN 11355
SAINT-MARTIN-LALANDE 11356
SAINT-MARTIN-LE-VIEIL 11357
SAINT-MARTIN-LYS 11358
SAINT-PAPOUL 11361
SAINT-PIERRE-DES-CHAMPS 11363
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COMMUNE Code INSEE
SAINTE-VALIERE 11366
SIGEAN 11379
SOUGRAIGNE 11381
SOUILHANELS 11382
SOUILHE 11383
SOUPEX 11385
TALAIRAN 11386
TERMES 11388
THEZAN-DES-CORBIERES 11390
TUCHAN 11401
VENTENAC-EN-MINERVOIS 11405
VERZEILLE 11408
VIGNEVIEILLE 11409
VILLASAVARY 11418
VILLEFLOURE 11423
VILLEFORT 11424
VILLEPINTE 11434
VILLESISCLE 11438
VILLESPY 11439

COMMUNE Code INSEE
ARNAC-SUR-DOURDOU 12009
CORNUS 12077
MELAGUES 12143
MONTAGNOL 12147
FONDAMENTE 12155
TAURIAC-DE-CAMARES 12275

COMMUNE Code INSEE
AVEZE 30026
MOLIERES-CAVAILLAC 30170
NOTRE-DAME-DE-LA-ROUVIERE 30190
ROQUEDUR 30220
SAINT-ANDRE-DE-MAJENCOULES 30229
SAINT-ANDRE-DE-VALBORGNE 30231
SAINT-JULIEN-DE-LA-NEF 30272
SAINT-LAURENT-LE-MINIER 30280
SUMENE 30325
VALLERAUGUE 30339
LE VIGAN 30350
COMMUNE Code INSEE
AVIGNONET-LAURAGAIS 31037
SAINT-FELIX-LAURAGAIS 31478
VAUDREUILLE 31569
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COMMUNE Code INSEE
ABEILHAN 34001
ADISSAN 34002
AGEL 34004
ALIGNAN-DU-VENT 34009
AVENE 34019
BAILLARGUES 34022
BELARGA 34029
BEZIERS 34032
LE BOSC 34036
BOUJAN-SUR-LIBRON 34037
BRIGNAC 34041
CABRIERES 34045
CAMBON-ET-SALVERGUES 34046
CAMPAGNAN 34047
CANDILLARGUES 34050
CANET 34051
CAPESTANG 34052
CASTRIES 34058
CAZOULS-D'HERAULT 34068
CEBAZAN 34070
CELLES 34072
CESSENON-SUR-ORB 34074
CEYRAS 34076
CLERMONT-L'HERAULT 34079
COMBAILLAUX 34082
COULOBRES 34085
COURNONTERRAL 34088
CREISSAN 34089
LE CRES 34090
CRUZY 34092
FABREGUES 34095
FONTES 34103
FOZIERES 34106
FRAISSE-SUR-AGOUT 34107
GABIAN 34109
GANGES 34111
GRABELS 34116
HEREPIAN 34119
JUVIGNAC 34123
LACOSTE 34124
LAMALOU-LES-BAINS 34126
LANSARGUES 34127
LAROQUE 34128
LAVERUNE 34134
LIEURAN-LES-BEZIERS 34139
LODEVE 34142
LOUPIAN 34143
LUNAS 34144
LUNEL-VIEL 34146
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COMMUNE Code INSEE
MAGALAS 34147
MARAUSSAN 34148
MAUGUIO 34154
MAUREILHAN 34155
MEZE 34157
MONTARNAUD 34163
MONTBLANC 34166
MONTESQUIEU 34168
MONTPELLIER 34172
MUDAISON 34176
MURLES 34177
MURVIEL-LES-BEZIERS 34178
NIZAS 34184
OLMET-ET-VILLECUN 34188
PEZENAS 34199
PIERRERUE 34201
PIGNAN 34202
PLAISSAN 34204
LE POUGET 34210
POUJOLS 34212
POUZOLLES 34214
PRADES-SUR-VERNAZOBRE 34218
LE PUECH 34220
PUILACHER 34222
PUIMISSON 34223
PUISSALICON 34224
PUISSERGUIER 34225
QUARANTE 34226
SAINT-ANDRE-DE-SANGONIS 34239
SAINT-AUNES 34240
SAINT-BAUZILLE-DE-MONTMEL 34242
SAINT-BRES 34244
SAINT-CHINIAN 34245
SAINT-ETIENNE-ESTRECHOUX 34252
SAINT-GENIES-DE-FONTEDIT 34258
SAINT-GERVAIS-SUR-MARE 34260
SAINT-JEAN-DE-VEDAS 34270
SAINT-JUST 34272
SAINT-NAZAIRE-DE-PEZAN 34280
SAINT-PARGOIRE 34281
SAINT-PAUL-ET-VALMALLE 34282
SAINT-THIBERY 34289
SAUSSAN 34295
SERVIAN 34300
SOUBES 34304
SOUMONT 34306
TAUSSAC-LA-BILLIERE 34308
TEYRAN 34309
THEZAN-LES-BEZIERS 34310




COMMUNE Code INSEE
TOURBES 34311
LA TOUR-SUR-ORB 34312
VAILHAN 34319
VAILHAUQUES 34320
VENDARGUES 34327
VENDEMIAN 34328
VIAS 34332
VILLEMAGNE-L'ARGENTIERE 34335
VILLEVEYRAC 34341
COMMUNE Code INSEE
BASSURELS 48020
COMMUNE Code INSEE
ARGELES-SUR-MER 66008
BAHO 66012
BAIXAS 66014
BANYULS-SUR-MER 66016
CAMPOME 66034
CANOHES 66038
CATLLAR 66045
ELNE 66065
ESPIRA-DE-LAGLY 66069
FOURQUES 66084
ILLE-SUR-TET 66088
MILLAS 66108
MOLITG-LES-BAINS 66109
NEFIACH 66121
OPOUL-PERILLOS 66127
PALAU-DEL-VIDRE 66133
PASSA 66134
PERPIGNAN 66136
PLANEZES 66143
RASIGUERES 66158
RIVESALTES 66164
SAINT-ANDRE 66168
SAINT-ESTEVE 66172
SAINT-FELIU-D'AMONT 66173
SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET 66187
SALSES-LE-CHATEAU 66190
SOREDE 66196
TAUTAVEL 66205
TROUILLAS 66217
VILLEMOLAQUE 66226
VILLENEUVE-LA-RIVIERE 66228
VINGRAU 66231
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2- Carte des communes

Couverture du service Vigicrues Flash

VIGICRUES Octobre 2019
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Source de données : IGN / SCHAPI - SPC
e N Document du : 14/10/2019
Communes eligibles a Vigicrues Flash Produit par : MTES/DGPR/SRNH/SCHAPI/PAle MHO

WWW. VIGICIUes.gouv. fr

— Cours d'eau éligibles a Vigicrues Flash

Attention, pour pouvoir recevoir les avertissements Vigicrues Flash, la seule éligibilité ne
suffit pas, les communes doivent étre abonnées au service.
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Annexe 9 : Arrété préfectoral approuvant le présent reglement.
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